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トナー I 定着□-ラ 
交換1の清掃 


IP アドレスや 
ネットワークを 
設定するには？ 

もっと詳しくやりたい 
ことを調べるには？ 

プリンタを管理するには？ 


CD-ROM に収録されている 
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エラーな と 
f ラブルを解消したい r 


印刷品質 
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紙づまり 



プリンタを設置* 
接続するには？ 

かんたん設置ガイド 
をご覧ください。 


かんたん操作ガイドについて 

本書は簡単なプリンタの使いかたやトラブルの解ミ央 

方まについて紹介しています。 

いつでもお読みになれるようにプリンタの近くに置 
いてご活用ください。 



おことわり 

本書にはプリンタの詳しい取り扱い説明やま意事項、 
制限事項を記載しておりませんので、必ず CD-ROM に 
収められているユーザーズガイド （HTML マニュアル） 

もあわせてお読みください。 
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便利な機能を使って印刷しよう 
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やりたいことが本書で見つか S なかつたとをは？ 


付属の CD - ROM 「 LBP 9100 C User Software 」 には、 

ユーヴーズガイド （ HTML マニュアル） び収録されています。 
かんたん操作ガイドで目的の操作び見つからなかったとさは、 
ューヴーズガイド （ HTML マニュアル）から探してください。 
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かんたん操作ガイドさ<いん 


お問い合わせ先について 


Macintosh をお使いのお客様へ 

本書では、 Windows をお使いの場合の操作ち法で説明しています。 

Macintosh 用のプリンタドライバの使いかたについ口ま、「オンラインマニュアル」を参照してください。 
※「オンラインマニュアル」を表示するには、付属の CD - ROM 内の [ CAPT ] - [ Japanese ] - 
[ Documents ] - l ； GUIDE - CAPT - JP ] フオルダに収められている [ index . html ] をダブルク U ックします。 
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LBP 910 OC の瓶 


USABILITY 使いやずさ 


カラーもモノクロも毎分20ぺージの高速印刷&高品位フルカラープリント 

写真や画像のカラードキュメントや、夕字中/のモノク□ドキュメントも、印刷待ちのストレスを感じさせません。 

さ5に階調制御により、12日日 dpi の高画質プリントを実現しました。また、色味を調整するキヤリブレーシヨン機能や 
色ずれ補正機能により常に安定した画質を提供します。 

クイックスタート 

キヤノン独自のカラーオンデマンド定着方式の採用により、用紙の通過する間だけ瞬時に加熱するため、クイックスター 
卜を実現しました。 

* スリープ時は除く。また、電源投入時および使用状況によってはキヤリブレーシヨン時間が必要になります。 

八イパフォーマンスプリンテイングシステム 「 CAPTJ 搭載 

|" CAPT」(Canon Advanced Printing Technology ) は印刷時のデータ処理をコンピュータで一括処理するため、コン 
ピュータの性能をフルに活かした高速印刷を実現しています。 

また、大容量のデータでもプリンタ側のメモリの追加なしに処理できます。 


さまざまな用紙に巧応国 P .22 〜37 

A 3 などの定形サイズ、はがさや封筒、ユーザ設定サイズの用紙を 
セットでさます。 

厚紙、コート紙、ラベル紙などの用紙にも対応しています。 

かんたんトナー交換国 P .69 〜70 

本プリンタ用トナーカートリッジ（キヤノン純正品）はトナーと感光ドラムの一体型で、メンテナンス作業を軽減してい 
ます。また、プリンタ正面か5簡単にトナー交換することができます。 

プリンタのが態をコンピュータで確認、調整、中止 
(プリンタ ステータス ウインドウ）因 P .10 〜11 

プリンタステータスウインドウは、紙づまりやトナー残量などのプリンタ 
の状態を、メッセージやアニメーションなどでわかりやすく通知します。 

また、クリーニングやキャリブレーションなどのプリンタの調整や、ジョ 
ブの中止も行えます。 

《 Macintosh をお使いの場合は、ステータスモニタを使用します。 

ステータスモニタについては、「オンラインマニュアル」を参照してください。 
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デスクサイドに置けるコンパクト設計 

カラーもモノク〇も快適出力の A 3 用紙対応モデル 


FRIENDLY を彩な印刷機能 


ページレイアウトを編集して印刷 

•用紙の両面に印刷 ap .38 


あ;讓 ♦皆 

> —1 

• 1枚の用紙に複数ぺージをまとめて印刷 国 P .39 


-異なるアプリケーションソフトで作成したドキュメン 


卜を1つに結合して印刷 RIP .4 S 〜43 



Word + Excel 


-ドキュメントを複数枚の用紙に分けて印刷してポスターに 

因 P .41 

♦ 



1♦•参 >1 

• 

5: 


■ 

♦参参•参 

= 





r 秘」などのすかし夕字を入れて印刷 居 IP .4 己 


1 


庙. 

""■III 


写真や画像を調整して印刷 

•色味を調整 •明るさ、コントラストを調整 

因 P .46 因 P .47 



多彩な印刷機能の詳細については因 P .38 〜己1 


INTERFACE インタフエース 


Hi-Speed USB にが応 

Hi-Speed US 目/ US 巨に標準対応し、最高480 Mbps の 
高速データ受信が巧能です。 

ネットワークに標準が応 

L 目 P 91 日日 C は、標準で LAN 接続に対応しており、 
Ethernet のネットワークプリンタとして使用できます。 
また、お手持ちの Web ブラウザを使ってプリンタのネッ 
トワーク設定などを変更できる「リモート UI 」 を内蔵し 
ており、プリンタか5離れた場所にあるコンピュータで 
プリンタを管理できます。さ5に、エラーが発生したと 
さやトナーの交換が必要なとさなどに電子メールで通知 
させる機能も備えています。 
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基本操作をマスターしよう 



プリンタの状態を確認したり、印刷を中止したりすることびできます。 


ジョブキャンセルランプ印刷巧ランプトナーランプ給紙ランプ スイッチ 

(オレンジ色） （緑色） （オレンジ色）（オレンジ色）（サブ電源） 





操作パネル 
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各部のなまえとはたらき 


さくいん 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


いろいろな 
用紙への印晒 


薑本操作を 
マスタ I 
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背面 


通気 □ 


後カバー 
US 目コネクタ 
LAN コネクタ 

1日日ランプ(緑色）- 
LNK ランプ(緑色）- 
ERR ランプ(オレンジ色） 
リセットボタン 



、\圆 








獲 ) 〇 

[L - Ij 



定格銘板ラベル 

明示されている電流値は、 
平均消費電流です。 

電源コード差し込み □ 


アース 線端子 


プ y ンタ巧百 IJ 


トナーカートリッジス□ット 



部の名称]をご覧 < ださい。 


各部のなまえとはたらを 


旨マホ^が-を Ui % ろ ^ ii I 霞 



プリンタの - HTML 
メンテナンス-マニュアル 



かんたん操作ガイド参7 











































































プリンタの操作画面 


プ 

U 

ン 

夕 

の 

操 

作 

画 
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本プ U ンタの基本的な操作は、印刷条件を設定する プリンタドライ八’ と、プ U ンタの状態確認や調整を行う プリンタステータス 
ウィンドウ （ Windows ) / ステータスモニタ （ Macintosh ) の 2 つの画面で行います。 

■ プリンタドライバ （印刷条件を設定ずる画面） 

プ U ンタドライノ くでは、印刷条件の設定を行います。 

《 Macintosh 用のプリンタドライバについては、「オンラインマニュアル」を参照してください。 

プリンタドライ/ V の画面を表示ずる 

プ U ンタドライノ（の画面の表示方法は、アプ U ケーシヨンソフトから表示するち法と、[スタート]メニューから表示するち法びあります。 


アプリケーションソフトか S 表示ずる . 

現在開いているドキュメントに巧して印刷条件を設定するとさは、このち法で表示してください。 


1 

Create Adobe PDF Online の… 

3 問く邸... 

ををそィ-ルが… 

ッ—ルのか j 
ひか0 

ダ 

を子ま麵 

► 


閱13るに） 

Ctrl+W 


コピーを巧巧(直)… 

テキストとに巧な城 

訊か +Ct か S 


文まのプ□バティ(が… 

Ctrl+D 


な剧巧ち化1 

•い i+p 

( 

だ'巧励の'' 

Ctrl+P 1 


■ ■■■■ "■の'バクつ、ノ' /ーパノ人 

一…"-… M - グ 


1 C：¥Documents and Settings¥...¥Sample.pdf 


終了的 

Ctrl+Q 



EP 刷したいド夺ュメントを開さ、[巧刷]ダイア □ 
グボックスを表示します。 

[ファイル]メニューから[印刷]を選択 

tsais % [印刷]は、[プリント]と表示されている場合もありま 
す。 



ページの瓶巧/お小を)：[巧紙に合わせる 


囚自お回おと中み配置(を 

□の F のページサイズに合わせて巧紙を进巧を 


□ファイル 

□白ま 


，へ化力电） 

!化印刷個面巧)巧 


単怔ミリ 
1/1 ¢1) 


[§(1 剧のじ卜のI [詳細設走を）1 


キャンむレ ) 



プリンタドライバの画面を表示します C 

①本プ IJ ンタを選択 
③[プ□パティ]をク IJ ック 

4 プリンタドライバの画面び表示されます。 



[スタート]メニューか S 表巧ずる 


■参 


お使いのコンピュータから印刷するすべてのドキュメントに巧して有効な印刷条件を設定するときは、この方法で表示してください。 

※アプ U ケーシヨンによっては、ここで設定した印刷条件び反映されない場合びあります。 


ントロ—ルバネルむ） 
ffV ブロクラムのアクセスと巧走の試 


質が嗦 

W パイント 

MSN Explorer ， 

で I がヘルプとサポ-卜お） 

Windows Media Player I 巧まを） 

1 O 乃イル名が錠して実巧脚. 

すべてのブ□クラムの> 



[スタート]メニユーやコント □ —ルノ くネルからプ 
リンタフオルダ （ [プリンタと FAX ] / [プリンタ] 
/ [デノてイスとプリンター]フオルダ)を表示しま 
す。 


国□ヴわが画が了オプションお 3 


プリンタと FAX 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


いろいろな 
用紙への印圓 


薑本操作を 
マスタ I 
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プリンタドライバの画面を表示します。 

本プ IJ ンタのアイコンをちク IJ ックして、ポップアップメニュ ー 
から[印质職妇を選択 

-> プ IJ ンタドライバの画面び表示されます。 


プリンタドライパででまること 

プ U ンタドライノ（の画面では、次の3つのち法で印刷条件を設定でさます。 


ページで機能を選択して設定ずる 



プレビュー画面では、現在の設定内容をイメージで確認でさます。 
画面上やアイコンをク U ックすると、印刷設定び簡単に変更できます。 


国 


□= 


ページレイアウトの設定 
□a _ 

用紙イメ ージ 
」 上をクソック 
(ぺ ージ レイ アウ 
卜が切り替わる） 


とじ方向の設定 


カラー/モノクロ 
印刷の設定 

□谷_ 


或!翅 

«□ / 口 ) ぶ ]/ 田/口 


。/ 反 ] ぶ ]/！] /d 

'A4 腊率：自か) 


占 ]/ 皮〕ぶ ]/ 田 /！] j 

百(腊串：自㈱ 一 


h 用紙イメージ 
の端をクリック 
(クリックする位 
置によってとじ方 
向が変わる） 


片面/両面印刷の 
設定 


信 I アイコンが選択されて 
し、るときにできる設定 


的〇 | 

幻 / g II 日 / 姐 / 〇 , 

クソック 

(カラーとモノクロ 
が切り替わる） 


I 山/ gj | 日/因 /d 

nt、i 口干. 1 ""/ 

クリック 

(片面と両面が切 
り替わる） 


© - 


•^§ァィコンが選 


□ M " 


每 Qj h ： 自め : d 
〇] /反 I ぶ]/田 / d 



給紙部の選択 


使用する給紙部、または 
自動をクソック 


□巧 



排紙方法の選択 


イメージをちクリック 
排紙方法を選択 



プリンタの操作画面 


薑本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用巧への印刷 


便利な機能 
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■つ IJ ンタステ—タスウインドウ （プリンタの状態確認や調整を巧う画耐 

プリンタステータスウインドウでは、 紙づまりやトナー残量などのプリンタの状態確認や、色味の調整、給紙カセットの設定など 
を行います。 

※ Macintosh をお使いの場 S ホ、ステータスモニタを使用します。 

ステータスモニタにっいては、「オンラインマニュアル」を参照してください。 

プリンタ ステータス ウインドウの画面を表おする 

プ U ンタステータスウインドウの表示ち剤ま、プ U ンタドライノ くの画面から表示する方法と、タスクノ く一のアイコンから表示する方法 
びあります。 

プリンタドライ/ V か S 表示ずる ■" t 



タスクバーか S 表示する . 

プ U ンタドライノ くをインス!-ールすると、タスクノ く一にアイコンび表示されます。 







タスクバーのアイコンで、プリンタステータス 
ウインドウを表示します。 

① アイコンをク IJ ック 

② プ IJ ンタ名を選択 

4 プ U ンタステータスウインドウび表示されます。 



& 


ヒント 


プリンタステータスウィンドウを表示させないようにするには 

プリンタステータスウィンドウを表示して、[オプ シヨ ソメニューから[環境設定 
(ユーヴ)]または[環境設定(管理者)]を選択します。 

①[表示設定]で[自動で表示しない]を選択 
③[日 K ] をク IJ ック 

ただし、この設定を行った場合、トナー切れやプ IJ ンタエラーび発生 
してち、プ IJ ンタステータスウインドウは表示されませんのでご注意 
ください。 


ブリンタステータスウィンドウのまモ 
ま示記ち屯） 

OEn 刷閱お時にま示 


( V 自货でまちし か、,） の 
トナー普告巧のま示設定 
回ブ U ンタステータスウィンドウぞま击する地） 


キャンセル] I へルゴお ） J 


-⑤- 


巧巧設ミむ一が 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


いろいろな 
用紙への印刷 


薑本操作を 
マスタ I 
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プ u ンタステータスウインドウででまること 



印刷でさます 




ヒント 




プリンタステータスウインドウが表示されていなし化きは 


紙づまりなど、何らかのエラーび発生しています 



し -^^紙がつまりました 



同 

刪観い まい! 


唯をご度ください。 


1^^(下のち法で表示します。 

①タスクノ く一のアイコンをク IJ ック 
③プ IJ ンタ名を選択 


サービスエラーび 発生しています 


1 9ヴー ビス エラー ,_, 

ブリン幻こま冷ぴあります。 

巧源をいったん切り、しばらく待ってからをおを入 
一 --;- 1 れなゎしてください。ち源を入れなゎしてもサービス 
ち-由 一^ r I エラーびま示される巧合は、巧おを切り、おちいボ 
I めの版完店またはサービス店にご法おください。ご 
I I 巧掩のおには、ま示されたエラーコードとをげをお 


I を纖、; 


プリンタの操作画面 


薑本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用化への印歷 


»利な機能 



プリンタの - HTML 
メンテナンス-マニュアル 
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用紙のセット 


用紙のセット方法は、セットする場所によって手順び異なります。 
「使用できる用紙」因 P .36 参照 


カセット1(本化に標準の給紙カセット）にセットする場合 

I Step! ■■■ 給紙カセットに用紙をセットする 



cr 


給紙カセットを止まるまで引き出します。 



用紙ガイドの位置を調整します。 

□ック解除レノ く一をつまみなびら調整する 


□ック解除 レバー 



用紙のセット 


薑本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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用紙を下へ押さえて、用紙ガイドのツメの下に 
用紙を入れます。 

iasBi 用紙ガイドを正しい位圖こセットずる 

側面の用紙ガイドおよび後端の用紙ガイドを用紙に突さ当てて 
<ださい。 

積載制限マークの線を超えていないことを確認する 


ここまで 




用紙サイズ表示板をセットします。 



①用紙サイズ表示板を取り出す 
③用紙サイズ シールを 貼る 
③用紙サイズ表示板をセツトする 


給紙カセットをプリンタにセットします。 

しっかりと奥まで押し込む 


Step 2 ■■■ 給紙カセットの設定をずる 


工場出荷時、給紙カセットは定形用紙のサイズを自動認識する設定になっているため、通常、設定を変更する必要はありません。 
ただし、次のときは設定を変更する必要びあります。 

-ユーヴ定義用紙を使用したあとに定形用紙に戻すとさ 

《 Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 



I — の 技お 


お巧品/カウンタ括稀に)… 

1_ユ-ティリティ(ぶ_ 

H リト 1. じ： 印す位監 ID 堅(り… 

尉斤の惜統(こ魁斤の ジョブキ份セルキー設ミ(ぶ... 


巧刷ジョブ暗報 
ドキュメントる： 
ユーザを： 

つンビュータ宅!： 
ED 刷べージ： 


スリーブ設定做 
プリンタ起热巧の設定を)… 
吕陆カウンタ化ット吸... 
营告ま示設定地)... 

印刷補巧 i さち(が… 

ネットトク設おが… 


〕团 




プリンタ ステータス ウインドウを表示します C 
居 | P . l 日参照 


[オプション]メニューか5 [デノ（イス設定]^ [力 
セット設定 1] を選択します。 

jgiBti 巧刷中は給紙カセットの設定はできませんので、巧 
刷していないことを確認してか5設定してください。 
ただし、次のメッセージび表示されている場合は、給紙 
カセットの設定はできまず。 

. 「用紙が指定と異なります」 

-「用紙がありません」 

-「用紙を確認してください」 


手順3へつづ< 


用紙のセット 


薑本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用化への印醒 


一一利な機能 



プリンタの - HTML 
メンテナンス-マニュアル 
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旧 言 t 件パ' 
卜た ソト 1 


1 の用化サイズ (1): g 


D ① 


カセット 2 の胤氏サイズを)： 
力它ット 3 の用报サイズ③： 
力たソト 4 の瞄氏サイズ (4) : 


I 自助 ' 


I 自助 


H 


i 1 キャンたル〕 I ヘルブ妇 ）I 


9 


給紙カセットの設定を変更します C 

①[自動]を選択 
③ I ；日 K ] をク IJ ック 


I カセット2、3、4 (オプションのぺーパーフイーダ）にセットする場合 

I Step 1■■■給 紙カセットに用紙をセットする 



U 


給紙カセットを止まるまで引き出します。 



9 


用紙ガイドの位置を調整します。 

□ック解除レノ く一をつまみなびら調整する 


□ック解除 レバー 



セットする用紙のサイズに 
合わせて調整する 


用紙のセット 


薑本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙へ①印醒 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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用紙を下へ押さえて、用紙ガイドのツメの下に 
用紙を入れます。 

iasBi 用紙ガイドを正しい位圖こセットずる 

側面の用紙ガイドおよび後端の用紙ガイドを用紙に突さ当てて 
<ださい。 

積載制限マークを超えていないことを確認する 


▼▼▼ 


ここまで 




用紙サイズ表示板をセットします。 


①用紙サイズ表示板を取り出す 
③用紙サイズ シールを 貼る 
③用紙サイズ表示板をセツトする 



給紙カセットをペーパーフィーダにセットしま 
ず。 


しっかりと奥まで押し込む 


Step 2 へつづく 


用紙のセット 


薑本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印通 


«利な機能 



プリンタの - HTML 
メンテナンス-マニュアル 
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Step 2 ■— 給紙カセットの設定をずる 


工場出荷時、給紙カセットは定形用紙のサイズを自動認識する設定になっているため、通常、設定を変更する必要はありません。 
ただし、次のとさは設定を変更する必要びあります。 

-ユーヴ定義用紙を使用したあとに定形用紙に戻すとさ 

《 Macintosh をお使いの場 S ホ、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


ジョブ(ぶ I 


_ヘルプ(が 

m S 巧巧記走 (2 -ザ)を)… 
U 巧巧設ミ卷巧を)(凹)… 


おお品/カウンタ I ま如に )… 

1 i ユーティリティお）_ 

巧 - 卜 UI む 
を巧の ' 括報じ更巧を） 


印字位是調監を )... 

ジジキでン t ルキー設定(ぶ.. 
スリづ設ミが… 

プリンタ起热時の設定を )… 

が品カル則たット暇 … 
营吿ま示記を地 )… 

巧刷巧巧設定(か... 
ネットワ-ク設を峨 .. 


ドキュメントる： 

ユーザを： 


晒 


V 

9 


プリンタ ステータス ウインドウを表示します。 
居 | P . l 日参照 


[オプション]メニューか5 [デノてイス設定]^ [力 
セット設定 1] を選択します。 

jgiffiti 印刷中は給紙カセットの設定はできませんので、印 
而リしていないことを確認してか5設定してくださし、。 
ただし、次のメッセージび表示されている場合は、給紙 
カセットの設定はでをまず。 

. 「用紙が指定と異なります」 

-「用紙がありません」 

-「用紙を確認してください」 


用がサイズの登録 

力 t ット1の巧巧サイズ (1) : 


由か 


力 t ット2の用紙サイズ(を： 

力 t ット3の田娘サイズ逆： 

カセット4の用化サイズな)： 卸 


I 自か 


] I キャンセル I 「へルブ妇) 


① 


⑥ 
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給紙カセットの設定を変更します C 

①[自動]を選択 
③[日 K ] をク IJ ック 


用紙のセット 


薑本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印麵 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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■手差しトレイにセットする場合 





手差しトレイを開けます。 

手差しトレイはち側面の取っ手を持って開ける 



9 


A 3 などの長いサイズの用紙をセットするとき 
は、延長トレイを引き出します。 





用紙ガイドの幅を用紙の幅より少し広めにセット 
します。 


手順4へつづ< 


用紙のセット 


薑本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用化への印 a 


«利な機能 



プリンタの - HTML 
メンテナンス-マニュアル 
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少量ずつよくさばく 


平5なところで軽く数回 
たたいて端を揃える 



0 


OHP フィルム、ラベル用紙、コート紙をセットす 
るときは、用紙を少量ずつさばき、端を揃えま 
す。 


9 


積載制限ガイドの下を通して、用紙を奥に当た 
るまでゆっくりと差し込みまず。 

積載制限マークの線を超えていないことを確認する 


ここまで 



巧 


用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。 


用紙のセット 


薑本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印函 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 



18参かんたん操作ガイド 



















ここでは 、 Adobe Reader 7.0 を側こ、アプ U ケーシヨンソフトから EP 刷する手順を説明します。 

^ Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


慮集のま示が文ま(日）ツ-ルのウィこ 
Create Adobe PDF Online の… 

—j 巧くぬ)… 

つを軒プ-ルむ'' 


を子ま||(が 
閉じる (0 

が-対;和が… 

テキストとして巧な站 

Ctrl+W 

Shift+Ctrl+S 

文まのプ□パティ屯)… 

Ctrl+D 

f n 民 Hi な巧化、 Ck;f t+c い !♦ P 

II おげ刷が...ひか P 

…11り…■一一 つ…バ- 

'ババー… …1"-… 1 … 

1 C：¥Documents and Settings¥...¥Sample.pdf 

が了な） 

ひか Q 



EP 刷したいド夺ュメントを開き、閒刷] 
グボックスを表/示します。 

[ファイル]メニューから[印刷]を選択 

jggBi [印刷]は、[プリント]と表示されている：|| 
す。 



プリンタドライバの画面を表示します。 


①本プ IJ ンタを選択 
③[プ□パティ]をク IJ ック 


謝 li 

化し 




す⑤ 


モデル： 
Efl 刷巧固 


@すぺて化） 

〇現なのま示 

〇ペ-ジを）； 話ぶ |1 

印刷(目)：/ 品なけ^^ I - , 

パージ触里 

巧数に)： 0__薩| 茲期 
ペ-ジの拖巧/お小を)：を S おこち 



囚自お回おと中央配五を） 

□の F のページサイズにをわせて用巧を进おの 


□ファイル Mi 力の 
□白ま2化印刷個面用)の 


1111 1 a 


単化:ミリ 
1/1 (1) 


I巧制のヒントの ） I詳細設定(が] 


キャンセル ) 


を 



原稿サイズと出カサイズを設定します。 

①[ぺージ設定]ページを表示 

③アプ IJ ケーシヨンソフトの原稿サイズを選択 

③印刷したい用紙サイズび原稿のサイズと異なるとさに選択 

iJHBl その他の印刷条件の設定方法については、本書 P .38 
〜已1またはユーザーズガイド ( HTML マニュアル）を 
ご覧ください。 





印刷を実行ずる 


手順4へつづく 


巧刷を実行ずる 


□ 

ア 

V 

ダ 


ま 

D 

友 

ち 

合 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


g 利な機能 


いろいろな 
用紙への印函 


薑本操作を 
マスタ I 
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取 



⑥ 


給紙部と用紙タイプを設定します。 

①[給紙]ページを表示 
③使用する給紙部を選択 

③ 用紙タイプを選択 

④ [日 K ] をク IJ ック 

4 [印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 

jgiBti [給紙部]の選択で、給紙場所は次のよラに変わります。 
[自動]:給紙部が自動的に切り替わります 
[手差しトレイ]:手差しトレイ 
[カセット1]:本体給紙カセット 
[カセット2、3、 4] :オプションのぺーノ くーフイーダ 



[印刷]ダイア□グボックスのにりをクリックします。 

4 印刷び開始されます。 


& 


ヒント 


給紙部にセットした用紙と[用紙タイプ]の設定 


セットした用紙 


[用紙タイプ] 


普通紙 W 

7已〜9日旨/ 

[普通紙] 

[ラフ紙]*2 

6日〜74 g / m ^ 

[普通紙 L ] 

9] 〜]日已旨/の2 

[普通紙 H ] 

[ラフ紙]*2 


] 06〜128 g / m ^ 

[厚紙 1] 

厚紙 

] 29〜163 g / m ^ 

[厚紙 2] 


164-216 旨/ m 2 

[厚紙 3] 

日 HP フィルム(モノク□印刷時のみ使用可能） 

[日 HP フイ J レム] 

ラベル用紙 

[ラベル用紙] 


] 0〇〜129 g / m ^ 

[コート紙1 ] 

コート紙 

] 3〇〜160宫/の2 

[コート紙 2] 


] 目]〜220旨/ m 2 

口ート紙 3] 

郵便はびさ、郵便往復はびさ、郵便4面はびさ 

[はびき] 

封筒 

風簡 


再生紙は、普通紙として使用できます。（古紙配合率 
100 %の再生紙が使用できます。） 

’ 表面の粗い用紙 (75 〜105 g / m 2 ) を惶通紙]また 
は[普通紙 H ] に設定して印刷した結果、紙づまりが起 
こったときや定着性をより改善したいときは、「ラフ紙」 
に設定してください。 


巧刷を実行ずる 


薑本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙へ①印麵 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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巧刷を中止ずる 


EP 刷の中止は、印刷キユーを表示して行います。 

《 Macintosh をお使いの場合は、ステータスモニタで巧刷を中止します。 

ステータスモニタで印刷を中止する方法については、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


プリンタ ステータス ウインドウを表示します C 
居 lp . l 日参照 


[圍]间刷キュ ー) をクリックします。 

印刷キューび表示されます。 


► 


プリンタステータスウインドウの [ [^ ] をクリックしてち印刷 
を中止することがでさます。 


つンビュータる： 

CANO NOS 


巧刷べージ： 

0/1 ( - 

1巧1 


IP.1 92.168 .0.21 5 


EP 刷を中止しまず。 

①中止したいジョブをちクリックして、ポップアップメニューから 
[キャンセル]を選択 
⑨[はい]をクリック 

fiSBl プリンタの共有機能を使用している場合、印刷を実行 
したユーザ本人のジョブに巧してのみ印刷の中止の 
操作がでさます。 

プリンタの共有機能についてはユーザーズガイド 
( HTML マニュアル)をご覧ください。 

inmm トップページ ♦プ u ンタの設置とソフトウェア 
のインス!-ール 





h Canon LBP 9100 C 

曰回因 

1 プリンタを）ドキュ於卜⑩ま示がヘルプ城 1 

ドキュイント名 がお 所ち者 

ページ数サイズ まけ 

B 画 gasf ™— 啸き止(が プリンタへ掛言 US が01 

1/1 1.37 M 目/ 1.37 MB 1任化 

再げ刷を） 1 




< 1フ□バテイ颗 • - 

i > 

1 进巧したドキ:1タントを巧り消します。 1 



み 


遇巧され抑刷ジョブを巧が肖しますか？ 


[ I はいな） ~])： いぶ吸 

― (D - 


A 


ヒント 





化のユーザのジョブでエラーが発をしていて印刷できないときは 

他のユーヴの印刷中にエラーび発生してち、自分のコンピュータのプ IJ 
ンタステータスウインドウからは、他のユーヴのジョブを削除することは 
でさません。 

この場合は、本体操作パネルのジョブキャンセルキーでエラーび発生した 
ジョブの印刷をキャンセルします。 


次の場合はジョブキャンセルキーを押してもキャンセルできません 

-すでにデータの受信び終わった状態のページ 
-印刷枚数び]枚のジョブ 

•ジョブキャンセルキーを押している間にジョブび切り替わったとき 
(キーを押したとさのジョブとキーを離した時のジョブび異なる） 



印刷を中止ずる 



さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


g 利な機能 


いろいろな 
用化への印麵 


薑本操作を 
マスタ I 
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いろいろな用紙に巧刷しよう 


__ 幸がタイス苗う; B _5;_ A _5_? 掌)を里斬にを卿すを 

ここでは、 A 4 サイズの普通紙を本体給紙カセットにセットして印刷する手順を例に説明します。 
「使用できる用紙」因 P .36 参照 


■ Step 1 ■■■用紙をセットする 

• カセット2、3、4(オプションのぺーパーフィータ')にセットする場合垃 P . 14参照 
-手差しトレイにセットする場合臣| P . 17参照 





給紙カセットを止まるまで引き出します。 



0 


用紙ガイドの位置を調整します。 

□ック解除レノ く一をつまみなびら調整する 


□ック解除 レバー 


セットする用紙のサイズ 
に合わせて調整する 


□ック解除 レバー 



セットする用紙のサイズに 
合わせて調整する 


定おサイズ ( A 4 • B 己 • A 日など)の用紙に巧刷ずる 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


因つたときは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 



22参かんたん操作ガイド 


































用紙を下へ押さえて、用紙ガイドのツメの下に 
用紙を入れます。 

gSBl 用紙ガイドを正しい位圖こセットする 

側面の用紙ガイドおよび後端の用紙ガイドを用紙に突さ当てて< 
ださい。 

積載制限マークの線を超えていないことを確認する 


▼▼▼ 


ここまで 




用紙サイズ表示ホ反をセットします。 


①用紙サイズ表示板を取り出す 
③用紙サイズ シールを 貼る 
③用紙サイズ表示板をセツトする 



給紙カセットをプリンタにセットします。 

しっかりと奥まで押し込む 


■ Step 2 ■■■ 給紙カセットの設定をずる 


工場出荷時、給紙カセットは定形用紙のサイズを自動認識する設定になっているため、通常、設定を変更する必要はありません。 
ただし、次のときは設定を変更する必要びあります。 

-ユーヴ定義用紙を使用したあとに定形用紙に戻すとさ 

《 Macintosh をお使いの場 S ホ、「オンラインマニュアル」を参照してください。 



印字位是調楚化)... 

ジョブキサンわレキ-設定(ぶ... 
スリづ設ミな)… 

プリンタ起動)時の設定域... 

呂 P 品肋ン則か卜歧 ... 

普告ま示記ち地)... 

印刷補巧記ち咱)… 

ネットワ-ウ設定の)… 


〕圆 




プリンタ ステータス ウインドウを表示しまず。 
居 | P . l 日参照 


[オプション]メニューか5 [デノてイス設定]^ [力 
セット設定 1] を選択します。 

iSHBl 印刷中は給紙カセットの設定はできませんので、印 
刷していないことを確認してか5設定してください。 
ただし、次のメッセージび表示されている場合は、給紙 
カセットの設定はできます。 

. 「用紙が指定と異なります」 

-「用紙がありません」 

-「用紙を確認してください」 


手順3へつづ< 


定おサイズ ( A 4 • B 己 • A 己など)の用紙に巧刷ずる 


S 本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


«利な機能 
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メンテナンス 


HTML 
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カ セ ゥト 記を 1 1^ 

1 田がサ イプの 杳み 1 

1 力 t ット 1 の巧巧サイズ (1) : 

110311111 M 

■■■ ivl ] 

力たソにの瞄氏ブイズを)： 

自か 

-J 

力 t ット 3 の用巧サイズな)： 

1 自か 


カセット 4 の用化サイズ (4) : 

1 自勒 

vll 


1 

~] J キャンたル 1 r 

ヘルブ祖） 1 


① 


頂 



給紙カセットの設定を変更します。 


①[自動]を選択 
③[日 K ] をク IJ ック 


■ Step 3 ■■■ 印刷ずる 


お使いのアプ U ケーシヨンソフト側で用紙サイズの設定び必要な場合わあります。 

《 Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してくださし、。 




プリンタドライバの画面を表示し、用紙サイズを 
設定します。 

①[ページ設定]ページを表示 

③[原稿サイズ]で [ A 4] を選択 

③[出力用紙サイズ]で[原稿サイズと同じ]を選択 

•プリンタ ドライバの画面を表示 g | P .8 参照 



給紙部と用紙タイプを設定します。 

①[給紙]ページを表示 
③[給紙綱で[自動]を選択 

③ セットした用紙のタイプを選択 

④ [日 K ] をク IJ ック 

今 [印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 

iSHBl [給紙部]で[自動]を選択すると、印刷する用紙に応じて 
給紙部が自動的に切り替わります。 


[ EP 刷]ダイア□グボックスの [0 K ] をクリックし 
ます。 


’ 印刷び開始されます。 



定おサイズ ( A 4 • B 己 • A 日など)の用紙に巧刷ずる 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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—時がき哩卿すを 

はがきは手差しトレイから EP 闲にきます。 

iasBi セットできるはがきは、郵便はがを、郵便往復はがき、郵便4面はがきの3種類です。 
それ L ソ外のはがさはセットしないでください。 


郵便 

はがき 


148 



148 


I 令100今 I 1< -200- 


郵便 

4 面はがき 


296 


(単位： mm) 


K -200->1 


Step 1 ■■■ はびまをセットずる 



U 


手差しトレイを開けます。 

手差しトレイはち側面の取っ手を持って開ける 




9 


用紙ガイドの幅をはがきの幅より少し広めにセツ 
卜します。 


手順3へつづ< 


はびさに巧刷ずる 


S 本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


«利な機能 
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< 印刷面を下にしてセット > 


宛名面印刷時通信面印刷時 




はがきのセット方法 

回はがき 


MM 


回往勧3 


積載制限ガイド 




積載制限ガイドの下を通して、はがきを奥に当 
たるまでゆつ < りと差し込みます。 


積載制限マークの線を超えていないことを確認する 


ここまで 



用紙ガイドをはがさの幅に合わせます。 



回4励まがき 



往信面印刷時返信面印刷時 


'' — 上端を左に 

く印刷面を下にしてセット> 


- 上端を奥に 






合 


はびさに巧刷ずる 


HTML 

マニュアル 



プリンタの 

メンテナンス 


因つたときは 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


いろいろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ I 
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steps ■— 印刷ずる 


お使いのアプ U ケーシヨンソフト側で用紙サイズの設定び必要な場合もあります。 

^ Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 



離きます。 

f r.OK.n I 



プリンタドライバの画面を表示し、用紙サイズ 
を設定します。 

①[ページ設定]ページを表示 

③[原稿サイズ]で[はびさ]、[往復はがさ]または [4 面はび 
き]を選択 

③[出力用紙サイズ]で[原橋サイズと同じ]を選択 

• プリンタドライノ（の画面を表示 @ P .8 参照 



[0 K ] をクリックします。 

jgifiBi この画面は[原稿サイズ]を[はがを]、[往復はがさ]ま 
たは [4 面はがさ]にすると表示されます。 

[0 K ] をクリックすると、[給紙]ぺージの[用紙タイプ] 
が自動的に[はがき]に変更されます。 




給紙部と用紙タイプを設定します。 

①[給紙]ページを表示 
③[手差し(トレイ)]を選択 

③ [用紙タイスび[はびき]になってしぶことを確認 

④ [日口をク IJ ック 

-> [印刷]ダイア□グボックスこ戻ります。 



[印刷]ダイア□グボックスのに K ] をクリックします。 

-> 印刷び開始されます。 


はびさに巧刷ずる 


さ 本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


«利な機能 
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封筒 I こ印刷ずる 


封筒は手差しトレイから EP 周にきます。 

iaSBl セットでをる封筒は、洋形長3号、長形3号または角形2号です。 


洋形長3号 長形3号 角形2号 


^ フ\ 


< —— > 


^/7\ 


23已 


\し 


< —— > 


23已 


\し 


120 120 


<-> 


240 


八 


332 


\し 


(単位： mm ) 


Step ! ■■■封筒をセットずる 




手差しトレイを開けます。 

手差しトレイはち側面の取っ手を持って開ける 




0 


角お2号をセットするときは、延長トレイを引き 
出します。 


封筒に巧刷ずる 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとをは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 



28 ♦ かんたん操作ガイド 
































0 用紙ガイドの幅を封筒の幅より少し広めにセット 
します。 



D 


封筒を揃えます。 

ISS 9 ま備は次のように揃えてください。 

①封筒を上か5押して空気を抜< 

⑨ふちの折り目をしっかりつけて平5にする 

③ 四隅の硬い部分を}甲し、カールを直す 

④ 平5な場所で揃える 


積載 制限ガイド 



0 


積載制限ガイドの下を通して、封筒を奥に当た 
るまでゆっくりと差し込みます。 

積載制限マークの線を超えていないことを確認する 


ここまで 



巧 


用紙ガイドを封筒の幅に台わせます。 




ヒントへつづ< 



さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


一一利な機能 


いろいろな 
用紙への印刷 


g 本操作を 
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盆 


ヒント 


封筒のセット方法 
■ 手差しトレイ 

回洋形長3号 


回長形3号 


回角形2号 


TO 





Step 2 ■— 印刷ずる 


お使いのアプ U ケーシヨンソフト側で用紙サイズの設定び必要な場合わあります。 

《 Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してくださし、。 




プリンタドライバの画面を表示し、用紙サイズ 
を設定します。 

①[ページ設定]ページを表示 

③[原稿サイズ]で挂 3 筒洋形長 3 号]、[封筒角形 2 号]または 
[封筒長形3号]を選択 

③[出力用紙サイズ]で[原橋サイズと同じ]を選択 

• プリンタドライバの画面を表示 @ P .8 参照 


~ 涯巧された出力用巧サイズは現な設走している用紙タイプでは給ができません。 

り::::: 写口 I 



[0 K ] をクリックします。 

IZ 9 SII この画面は[原稿サイズ]を[封筒洋お長3号]、[封筒 
角形2号]または[封筒長形3司にすると表示されま 
す。[日 K ] をクリックすると、[給紙]ぺージの[用紙タイ 
スが自動的に樹斷に変更されます。 


' I ) 封窗のふたを手差しトレイのホ神 j じねるようじ它ットし、下端がから输氏してください。 



[0 K ] をクリックします。 

IZ 9 S 9 この画面は[原稿サイズ]を[封筒角形2号]または[封 
筒長形3号]にすると表示されます。 


封筒に巧刷ずる 


含本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


田つたとをは 
(トラブルの対処法) 
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メンテナンス 
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給紙部と用紙タイプを設定します。 

①[給紙]ページを表示 
③[手差し(トレイ)]を選択 

③ [用紙タイスび風簡になっていることを確認 

④ にのをク IJ ック 

[印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 


閒刷]ダイア□グボックスの [0 K ] をクリックし 
ます。 

-> 印刷び開始されます。 


封筒に巧刷ずる 


さ本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


«利な機能 
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メンテナンス 


HTML 
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ここでは、本体給紙カセットに不定形サイズの用紙(ユーヴ定義用紙)をセットして印刷する手順を説明します。 

カセット2、3、4や手差しトレイに不定形サイズの用紙(ユーヴ定義用紙)や長尺紙をセットする場合は、ユーヴーズガイド ( HTML マニュ 
アル)を参照してください。 

「使用できる用紙」田 P .36 参照 


■ Step 1 ■■■用紙をセットずる 




給紙カセットを止まるまで引き出します。 


□ック解除 レバー 



印刷する面を上に向け、用紙をセットし、用紙ガイ 
ドを用紙に合わせます。 

①□ック解除レノ く一をつまみなびら用紙の幅に合わせる 
③積載制限マークの線を超えていないことを確認する 



m 



W 

▼▼▼ 1 ，こまで 

1 \ み 





□ック解除 レバー 



系台紙カセットをプリンタにセットします。 

しっかりと奥まで押し込む 


不定形サイズの用紙(ュ-サず義用紙)に巧刷ずる 


不定おサイズの用紙(ユ—ザ定義用紙)に印刷ずる 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとをは 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


いろいろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ I 
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■ Step 2 ■■■給 紙カセットの設定をずる（がず行う） 

ユーヴ定義用紙を給紙カセットで使用するとさは、給紙カセットの設定を変更する必要びあります。 

《 Macintosh をお使いの場 S ホ、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


ジジ。)ヘルプお） 


圓 S 


埼巧設ミなーザ)®… 
環境設定階巧を)(凹)... 


...^ 消耗品/カウシタ憐 E に)… 
し J |_ユ-ティリティが!) _ / 

I 11 

| H | y モ-卜 ui を 

最巧の情郎じ更巧® 

[Jr 




j . 当 


巧刷ジョブ‘语ま反 
ドキュがを： 
ユーザを： 
コンピュータを： 
巧刷べージ： 


巧字に置調留(巳)… 

ジョプキャンむレキー設定(ぶ... 

スリープ i 綻曲 

ブリンタ起れ時の設定を)… 

が品カウン如セットお)… 

管吿まを設定®... 

巧刷補助1さち(互)… 

本》トワ-ク設定の)… 


コ团 




プリンタ ステータス 
臣 | p . i 日参照 


[オプション]メニニ 
[カセット設定 1] をミ 

巧刷中は給紙カセッ 
ことを確認してか5! 
ただし、次のメッセ- 
設定はできます。 

. 「用紙が指定と 
-「用紙がありま 
-「用紙を確認し 


① 





給紙カセットの設定 


①[ユーヴ定義]を選択 
③[日 K ] をク IJ ック 



[オプション]メニニ 
[カセット設定 2] をミ 


白か遥巧設定 

囚か Z ット1そ自か进おの巧をIこするむ) i 
回力たソト 2 を自か谨巧の巧まIこするを) 
囚力たソト巧自れぷ巧の巧まIこする© 
回力たソト 4 を自か进巧の巧勤こするに) 


ユーザぞま巧編の i か j ホな 

カセット1のユーザち黃巧紙 (1) 

を ® 溢さり 

を 

〇巧さり 

のでッ r '：=;のユ>ブ疋旁巧化咯 

をみぉ逆 J 

を 

〇巧さり 

カセット3のユーザち黃用紙鸟） 

を@縦をり 

を 

〇巧をり 

力 t ット4のユーザち黃用紙 (4) 

を©滿をり 

を 

〇巧送り 

h OK )1- 

キャン t ル 

II ヘルブ妇 ） 1 


-⑤， 


① 



ユーザ定義用紙の 

①[ユーヴ定義用紙の送じ 
-[縦送り]:用紙を横ち 
平行にな^ 
-[横送り]:用紙を縦ち 
平行 

③[日 K ] をク IJ ック 




steps へつづく 


方たクト或ち2 


テパイス i さち(が 


力たサトま封 


不定おサイズの用紙(ユ—ザ定義用紙)に印刷ずる 
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農 
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置さ置 
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さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 
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g 利な機能 
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用紙への印刷 
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■ Step 3 ■— ユーザ定義用紙を登録ずる（がず行う） 

ユーヴ定義用紙を登録するときは、必ず[スタート]メニューからプ U ンタドライバの画面を表示してください。 
アプ IJ ケーシヨンソフトから表示した場合、ユーヴ定義用紙を登録することはでさません。 

※ Macintosh をお使いの場封ホ、「オンラインマニュアル」を参照してください。 



[な巧刷 


m 原柏サイズ避： 

芭I化力脯氏サイズ运)： 
が数を)： 

即刚の向きり） 


i 原稿サイズと IS1G 


I1度I SP (1 〜9贼 
囚@縦 因 C 巧 


ぶ]/畏 I 其!/口/口 


ページレイアか(じ： 
□牌刻旨ちする仙 


防 


[ 100 か ご、 2 。ご 


圆 



プリンタドライバの画面を表示し、ユーザ定義用 
紙の登録画面を表示しまず。 

①[ページ設定]ページを表示 
③[ユーヴ定義用紙]をク IJ ック 

• プリンタドライバの画面を表示 居! P .8 参照 


つ 一++. ちま旧が々 . 


るお 

サイズ 

八1 

■*4おはびき 

200.0 X 296.0 


•封筒注お長3号 

120.0 X 235.0 


'•巧茵 fl 形2号 

240.0 X 332.0 


•巧情ちお3号 

120.0 X 235.0 


*12x18 

304.8 X 457.2 


•ユーザ定義馆か固... 

210.0 X 297.0 


sample (ユーザ志.. 

200.0 X 300.0 


sampleCZ -ザ定義） 

200.0 X 300.0 

v| 


刖除の）] 


巧垃【が 
©ミリメートル 
〇インチ 


が 


幅処)：1 

200.01 

mm 。6.2〜3如. 0) 

高さを)：I 

300.01 

mm (127.0 〜1200 .0) 


③ 


キャンセル]Iヘルブ(ぶ J 



「を録吸 ]；( 3 ) 


用紙サイズを登録します。 

①[ユーヴ定義用紙名]に用紙の名前を入力 
③用紙サイズの[幅]と隔さ]を入力 

③ 障録]をク IJ ック 

④ [日口をク IJ ック 


ペ-ジ設定 r 化上げつ階な r 巧田脚！ 

お気こ入りの： 广り糖 i 設; 

化力がま(曲： 


1ィ〔ぉ舶 1) …〕 I 沼おを )…I 


[な巧刷 


Id 


姑 a 

«□/ 良]冯 / id / id 1 


圏原柏サイズ域： 

固化力脯氏サィズ运)： 
自陳がな： 

巧刷の向きり） 


障なサイズと祀 


[ 1こ] SP (1 〜9舰 

因@縦 店 JC 巧 


ベージレイアウト(じ： 
□巧牢ミ指ちする(が 


野 


I ， M か 


國 


r 0K "I r トシ セル1 1 ，哩(が I ヘルプ 1 



[ OK ] をクリックしまず。 

今 ユーヴ定義用紙び登録されました。 


不定おサイズの用紙(ユ—ザ定義用紙)に印刷ずる 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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Step 4 ■■■ 印刷ずる 


お使いのアプ u ケーシヨンソフト側で用紙サイズの設定び必要な場合もあります。 

^ Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 



回 


m [ 励 D が…I〔ぉまを》… 


m 原宿サイズ@: 

邑化力用紙サイズの： 
宜峨((口： 


I な脚 — 1、 


W 


回®游 


免翅 

口 / 畏]ぶ]/！]/口） 


ベ—ジレイアウト (L) : 
□倍车を指定する(が 


巧柏サイズ铜じ 


1 1;吕 P n 〜 999) 

因〇が 


|[111ベ-ジ/枚照を） 

1:1 




圃 


キサシセル I [ ヘルプ I 




プリンタドライバの画面を表示し、登録した 
ユーザ定義用紙を選択します。 

①[ぺージ設妇ぺージを表示 
③[原稿サイズ]で登録した用紙サイズを選択 
③[出力用紙サイズ]で[原稿サイズと同じ]を選択 

•プリンタ ドライバの画面を表示 居 | P .8 参照 




給紙部と用紙タイプを設定します。 

①[給紙]ページを表示 
③使用する給紙部を選択 

③ セットした用紙のタイプを選択 

④ [日 K ] をク IJ ック 

-> [印刷]ダイア□グボックスこ戻ります。 


[巧刷]ダイア□グボックスの [0 K ] をクリックし 
ます。 


. 印刷び開始されます。 


不定おサイズの用紙(ユ—ザ定義用紙)に印刷ずる 


S 本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


»利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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297 mm 


257 mm 


210 mm 


182 mm 


148 mm 


■■■ 



11 インチ 


8 .己インチ 


:手差しトレイとカセツト1にセツトすることびでをます。 


圆 

7—クなし： 


手差しのみにセツトすることびでをます。 

手差しトレイとカセツト1〜4にセットすることびでさます。 



ユーザ 
定義用紙 

*3 巧 


*1 横置さ（用紙の長辺びプ U ンタ前面と平行になる置をかた）のみ巧能です。 
*2 縦置を（用紙の短辺びプ U ンタ前面と平行になる置さかた）のみ巧能です。 
*3 次のサイズのユーヴ定義用紙を自動両面印刷することびでさます。 

-短辺148.0 - 297.0 mm 、 長辺 182.0 〜431.8 mm 
*4 次のサイズのユーヴ定義用紙をセツトすることびでさます。 

•縦置さ（用紙の短辺びプ U ンタ前面と平行になる置さかた）の場合： 

短迈に 7.0 〜 297.0 mm 、 長迈に 7.0 〜297.0 mm 

•横置さ（用紙の長辺びプ U ンタ前面と平行になる置さかた）の場合： 

短辺 76.2 - 320.0 mm . 長辺 127.0 〜457.2 mm 

《短辺び312 mm を超える用紙を使用すると、用紙の両端部分にすじび入る 
ことびあります。 



眼 


7. 25インチ 


12 X 18*1 

m 


ンチ 


12インチ 


封筒 
洋お 
長3号 
*1 


235 

mm 

封筒 
長形 

3号 
*1 







23己 


120 mm 


120 mm 



240 mm 


巧次のサイズのユーヴ定義用紙をセツトすることびでさます。 

•縦置さ（用紙の短迈びプ1」ンタ前面と平行になる置さかた）の場合： 

短迈 182.0 〜 297.0 mm 、 長辺 182.0 〜 297.0 mm 

•横置さ（巧紙の長迈びプ1」ンタ前面と平行になる置さかた）の場合： 

短迈 148.0 〜 297.0 mm 、 長辺 182.0 〜431.8 mm 

※短辺び279.5 mm け上かつ、長辺び420.1 mm • LU 上の用紙はセツトすることびでさません。 
ホ次のサイズのユーヴ定義用紙をセツトすることびでさます。 

•縦置さ（巧紙の短迈びプ1」ンタ前面と平行になる置さかた）の場合： 

短辺 148.0 〜 297.0 mm 、 長辺 210.0 〜297.0 mm 

•横置さ（用紙の長迈びプ1」ンタ前面と平行になる置さかた）の場合： 

短迈 210.0 〜 297.0 mm 、 長辺 210.0 〜 431.8 mm 

※短辺び279.5 mm け上かつ、長辺び420.1 mm け上の用紙はセツトすることびでさません。 
*7 短辺 210.0 〜 297.0 mm 、 長辺 457.3 〜1200.0 mm の長尺紙をセツトすることびできます。 


はがを 

148 

往復巧びき 


mm 





148 

mm 


100 mm 


200 mm 



296 mm 


ューザ 
定義用紙 

*3 *4 


ユーザ 
定義用紙 

*3 *6 


普通紙60 -105旨/が 
厚紙1日目〜21目 g/m 

日 HP フィルム（モノク□印刷時のみ使用可能） 
ラベル用紙* 8 

コート 紙1 日日〜 22 日旨/が* 9 

郵便はびさ、郵便往復はびさ、郵便4面はびさ 

封筒 


-普通紙、厚紙 （10 目〜に8 g / m つ、コート紙 （1 日日〜16日 g / m つは、自動両面印刷び 
可能です。 

*8 最適な印刷品質を得るため、 A 4 またはレターサイズのラベル用紙のご使用をおすすめします。 

*9 最適な印刷品質を得るため、 A 3、 A 4、 レターサイズのコート紙のご使用をおすすめします。 


使用できる用紙 


定おサイズ はがき-封筒 


カセット1 


手差しトレイ 


ユーザ設定用紙 


自動両面巧刷可能 


手差しトレイのみ 


0 


2 

已 

B 


§圓 




i 圓 




使用できる用紙 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


田つたときは 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


いろいろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ I 
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き宣機！を西释_ _ 

•保管状態び悪い(折り目やしわびある • 破れている-カールしている • 湿っている • 濡れているなどの用紙） 
•トナーび定着しにくい(表面びざらざらしている • 表面びあらい • 表面びつるつるしすざているなどの用紙） 
•穴や切れ目びある •のりや特殊なコーティングび施されている •一度印刷した用紙 


里斬哩碰固 _ 

•普通紙/厚紙/日 HP フィルム/ラベル用紙/コート紙 •封筒 

はびさ/往復はがさ/ 4面はびさ 

用紙の周囲已 mm より内側の範囲に印刷でさます 次の範囲に印刷でさます。 

(洋形長3号/長形3号封筒の例) 

* 三 卜 =^:^5mm K120 mm-l 

■ □□□ □□□□ '' 

23 已 mm 


iasBi はびきや封筒に印刷ずる場合 

-印刷範囲いっぱいにデータを配置して印刷すると、印字品質が低下することがあります。 
-印刷範囲より少し内側にデータを配置してください。 

用紙について： 

与詳しい内容はユーヴーズガイド ( HTML マニュアル)をご覧ください。 
fSMS ^ トップページ ♦プ I 」ントする 


-- 三 ：410 mm 

10 mm 7.6 mm 


を意び必要な用紙 
用紙の印刷節囲 


さ本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


«利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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便利な機能を使って印刷するときのプ u ンタドライバの設定ち法を説明します。 

P .38 〜日日の設定を行う場合は、印刷するファイルを開さ、プ U ンタドライバの画面を表示してから行ってください。 居 | P .8 参照 
《 Macintosh をお使いの場 S ホ、「オンラインマニュアル」を参照してください。 



ベ-ジ設ミ 


わ詞こ入りの： 
出力方ま(凹)： 


G 化上け lJi 


I 夕园標お設ち 


31 追加の''' ] I 編集 ®… J 


I なが刷 




i 


I ©離げ刷 V 

□ サイズや向きびまなる用巧をがみさわせるが 


I 製本詳細化〉... 


とじ方向追)： 


るが 

因 


□ /〇3]の/1]/[〇1 


M 促李：自め） 

[ 設定確記が） 


おけ氏方まお〉 


〇おちしない 
©ソート 


とじしろ掛… 


國 


化巧オブシヨンを )...II おおに戻す(巧 I 


J じキサシむレ I [ ヘルプ ) 


Q [仕上げ]ページを表示 
0 耐面 EP 刷]を選択 

自動両面印刷中は完全に排紙される 
まで用紙に触れないでください。表面 
を印刷したあと一度途中まで排紙さ 
れ、裏面を巧刷するために再度給紙さ 
れます。 


& 


ヒント 


自動両面印刷で使用できる用紙 

自動両面印刷で使用できる用紙については、 「使用できる用紙」（因 P .36) を参照してください。 

最後のページが片面のとき 

両面印刷ジョブの最後のページび片面のときなどに、次の設定を行うと通常の自動両面印刷時よりも速く印刷することびできます。 

① [仕上げ]ぺージの[処理オプション]をク IJ ック 

② 耐面印刷時に最後のページを片面モードで印刷]を[する]に設定 

ただし、パンチ紙やプレプ IJ ント紙(あらかじめ印刷している紙)に両面印刷する場合、最後のぺージの向きや表裏び他のぺージと異なる 
ことびあります。そのときは[しなしリに設定してください。 

プレビュー画面で両面印刷を設定する 

プレビュー画面では、次の方法で両面印刷を設定することびでさます。 


印 


[片圃 




〇 


圓アイコンが 
選択されている 
ことを確認、 


[両面] 


回谷 


迈 


が降繰り返し 


□!] 

|[£1 / 
ntMo-T- - 口 ■"/ 


0 クリック 


註!迎 

I □/ ぷ 


- クソック 



便利な機能を使って巧刷しよう 


n LBP 91000のブ□パティ 


両面に印刷したい 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


いろいろな 
用紙への印！！ 


基本操作を 
マスタ— 


38参かんたん操作ガイド 









































































































1 枚の用紙に複数のページを割りがけて巧刷したい 


V\ 


雨 


♦ 


が 


:% 


〇 プリンタドライバの画面を表示 

a P .8 参照 





プレビュー画面でぺージレイアウトを設定する 

プレビュー画面では、次の方法でページレイアウトを設定することびでさます。 

回プレビュー画面上をクリックして設定する 



〇圓 アイコンが 
W 選択されている 
ことを確認、 


0 クリック 


[2 ページ/枚] 


[4 ページ/枚] 


クソック 


臣居 

二に吉2兰 

□= Ll^ 

^3 -こ4 


が降繰り返し 
■ クソック 


回サブメニューで設定する 
回谷 


貫 


• 1パー:?/化化励 
2パー:?/促げ r 励 
4パー::;/かお面） 


1ベーシ/枚师面） 
2パ-ジ/化师励 
4パージ/化师励 


モノクロ 

カラー 

• カラー/モノウ□自助切替 


-〇 画面上をあクリック 

- Q サブメニユ-からレイアウトを選択 


1枚の用紙に複数の。へ—ジを割り付けて印刷したい 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用化への印麵 


便利な機能 



プリンタの - HTML 
メンテナンス-マニュアル 
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グ： T 夕を趣を/端かレて巧剧レたい __ 

■ 用紙サイズに合わせて拡大/縮かする 




—4 

か宣 

け 

む i 


〇 プリンタドライバの画面を表示 

S P .8 参照 

0 [ぺージ設定]ぺージを表示 



jgjffiti -[原稿サイズ]は、データを作成したときにアプリケーションソフト側で設定した用紙サイズを選択します。 

-[出力用紙サイスは、実際に出力する用紙のサイズを選択します。拡大/縮ルしない場合は、庶稿サイズと同じ]を選択します。 


倍率を指定して拡大/縮かする 



〇 プリンタドライバの画面を表示 
S P .8 参照 
0 [ぺージ設定]ぺージを表示 

〇 瞄率を指定する]にチェックマーク 
を付ける 

.¢1 倍率を入力 
〇 [0K] をクリック 


CHB 1 胞率]の数値は、原稿サイズに巧するノ くーセンテージで表します。 


2己〜99 
100 

101〜200 


縮小 
等倍 
拡大 


iasBi [ぺージレイアウト]で [1 ぺージ/枚（標 
準)]外を選択した場合、拡大/縮ルの 
倍率は指定でさません。 


ぺ—ジを拡大/縮ルして巧刷したい 


基本操作を 
7スタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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[ポスター ( NXN )] を選択すると、 

=ホ=ボス; 5-0 x 2) 


こし） 


み 



'm 



••••• 

= 


1 


〇 プリンタドライバの画面を表示 

S P .8 参照 

0 [ぺージ設定]ぺージを表示 
0 [ポスター ( NXN )]( N =2,3,4) を選択 


〇 [0 K ] をクリック 


1枚の画像を何枚の用紙に分割して印刷するかを設定でさます。 

枚 目置日ボスう一り X 3 ) : 9枚 目甲目ポス ; 5!—(4 X 4 ) : 1目枚 





基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 



ポスタ—を作りたい 


た 

を 

- 

夕 

ス 
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プリンタドライノ（の画面を表示 

3 P .8 参照 

[ぺージ設定]ぺージを表示 


が [編集+プレビュ ー] を選択 

1299 [編集+プレビュー]を選択して印刷の操作 
を行ラと、プリンタに スプールした ジョブが 
に311〇口 PageComposer 」 に登録され 
ます。 


〇 [0 K ] をクリック 


この画圃ホ、[出力ちま]を脚刷]か引編 
集+プレビュー]に切り替えたとさに表示 
されます。 


© [0 K ] をクリックして、[印刷]ダイア □ 
グボックスの [0 K ] をクリック 


♦ 


Canon PageGompos 巨 r 画面(こ 
結合したいジョブが登録されまず。 


〇 結合したいずべてのジョブに巧して 〇 
〜 ©の 操作を行う 


慧 


ヒント 


Exce ロァイルを結合するときのを意 

Excel ファイル内の複数のシートを結合したい場合は、 
必要なシートをすべて選択してください。 

Excel では、選択しているシートに印刷設定び反映される 
ため、ジョブを結合した場合、選択したシートのみび Canon 
Pa 呂 eCo ^ n |^日 se 「にスプールされます。 


邏型弓ス雖きレて漏レたい……— 

複数のジョブを結合して印刷する場合は、先に用紙サイズや用紙タイプなどの印刷設定 
を行ってください。 


I LBP 910 0 G のブ□パティ 


固 


わ詞こ入りの： 





化カホを ( M ) : 

な巧刷 

-^ 


ピ I r 胤が1)… 11 編集の … I 


〇 




Canon PageComposer - Canon LBP 91000 

口回図1 

1 ファイルの漏集の巧か(凹）ヘルプお） 1 

昼巧恒 巧留 電短置ミ f r 

ミ、ミ、 


ドキュ於卜を W づ数 

レイアウト博報 コ拟卜 


J Sample.pdf 1 

1 ペーつ/做情載 

令 

1ヘルプをま示するには、 F 1 キ-を巧してください。 .1 


合 


ヒント 


漏集+ブレビュー 


化力用巧サイズの： I 原稿サイズと同じ 

が数に)： [ ~が。〜9触 

か刷の向き域 

0 ® 撤 ® 〇巧 


ベージレィアウト(じ： に1 ] 1ページ/枚(情準） , v | 




S 

口 / [?」冯/口/回 

A 4( ほ牢：自执） 

Q 設定巧記が ] 

國 


I ユーザ定ミ用化(ぶ'' 1 [ ベージオプション生)'.' I 〔情をに戻す彼 I 

r OK ] I ^.二： ；； .，.ご 


□ほ牢ぞおちする姐） 

倍车を） 


[1 ご！こ I K 。トー',1か 


□スタンブ地） 

一:'—)る の ： 


民レ巧 


スクンブ煩集を… 


Canon PageComposer とは？ 

プ IJ ンタに送った複数の印刷ジョブを結合して、編集•印刷するプ 
IJ ンタドライバの機能です。アプ IJ ケーションび異なるジョブをひ 
とつにまとめて印刷でさます。 

Canon PageComposer でできるおもな操作 

•ジョブの結合/分割 •ジョブの順番の入れ替え 

•ジョブの複製 •ジョブの削除 

Canon PageC 日 mposer の詳しい使いかたについ口ま 、 Canon 
Pa 呂 eC 日 mposer のヘルプをご覧ください。 

ヘルプの表示方法 

Canon Pa 吕 eCompose 晒面で[ヘルスメニュ ー- ►[ヘルスを選択 




複数のジョブを結合して巧刷したい 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


いろいろな 
用紙への印曲 


基本操作を 
マスタ— 
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フ 7 ィル 握 isn ]i 

J = L ぶ * …… -'と- 

— "で巧地 m ) 


曲 (凶）ヘルプお） 


ミ f ミト r ミ I 


しイで h レ店が 


印刷設定のををに) 


1ページ/巧(憤準） 
1ページ/巧(憤宰） 


巧回肉 


-0 結合したいジョブを選択 
— 0 [編集]メニューか!5 [結合]を選択 


I 

次の画面が表示されたときは、 [0 K ] をク 
リックします。 



ドキュタントを結さすると次の設迅ま解除されます。 




キャンセル I 


进巧しているドキュタントを結合しまも 



變 


て 

印 

刷 


ち 



な ヒント 

結合したジョブの編集 

-削除したいページのサムネイルを選択して[ページの削除]をク 
U ックすると、ページび削除されます。 

-ジョブの結合や印刷設定などの変更を確認したいときは、[印刷 
プレビュー]をク IJ ックします。 


& 


ヒント 


結合したジョブの印刷 


ファイルの漏おの巧れ(凹）ヘルプ(ぶ 


曰回因 


且酉の3か咱坦 □ ミ f ミト r ミ I 



結合後のジョブ 


結合したジョブは、1；(下の手順で印刷します。 

①結合後のジョブを選択 
③[ファイル]メニューから[印刷]を選択 
印刷び完了すると、結合したジョブは消去されます。 

また、印刷しないで Canon Pa 呂 eComposer を終了した場合も、 
ジョブは消まされます。 
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カラーの文書をモノク□で巧刷したい 


も 


11み酵， 


ち 



〇 プリンタドライバの画面を表示 

国 P .8 参照 

0 閒刷品勤ページを表示 
[モノクロ]を選択 


かモ 


[カラーモード]の種類 

[モノクロ]: 

カラーの原稿も K (黒インク)のみで印刷します。 
[カラー]: 

CMYK の4色のインクを使用して印刷します。 
[カラー/モノク□自動切割； 

原稿の種類によって、カラーとモノク□を自動的に 
切り替えます。 


〇 [0 K ] をクリック 


tSSSk [給綱ページの[用紙タイプ]で[日 HP フィルム]を選択した場合、選択できる[カラーモード]は[モノク □] のみとなります。 


& 


ヒント 


プレビュー画面でカラーモードを変更する 

プレビュー画面では、次の方法でカラーモードを設定することびでさます。 


[カラー/モノクロ自動切替] 

□谷 


[モノクロ] 


a - 

r 。] /反 I ぶ]/回/ q | — クリック 

ぃ"ゎホ 一 


峡 叫 - 

’。]/み I し回/姐/口 

心貼去 a お I t 


クソック 


[カラー] 


議 


が降繰り返し 




/反因/の/ぶ] 

A 4 惟李：白れ 末 — ^ 


クソック 


カラ—①文書をモノク□で巧刷したい 


薑本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの - HTML 
メンテナンス-マニュアル 
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r ®」 や「社外秘」などのスタンプをつけて巧刷したい 


メニユーか S 選択したスタンプをごける 


が 


jlM 


n LBP 910 OC のブロ"テイ 


ぺ一つ設定 店！ 


わ詞こ入りの： 
化カホを(凹)： 


I 夕 H 標ち設走 


J I 胤 D の...1 [ 漏集を )…I 






m 


^原稿クイズを)： 

と!）化力巧银サイズ留： 








臣 1/0.1 画/因句 


部数に) 
巧刷の向きの 


I 1 .:] が(1~999) 

因®ぉ 因〇巧 


ベージレイアウト(じ： 


□倍牢ぞお走する(が 
ほ牢 峰： 


皿 


[100 ;] 夕 


囚スタンブ地） 


國 


I スタンブおまか .. J 


I ユーザ定養用が ( U ). 


ベージオブシヨン(を ... J Q 憶をに戻す(段 I 


キヤシセルI [ ヘルブ 


オリジナルのスタンプを作ぶする 


^到 

口 /畏1ぶ]/因/口 


□] 


□ほ牢を;自ミする ( W ) 
巧牢 を） 


A4 惟牢：自か） 


M 00 こ]， 


J 旋お記 W 


囚スタンブ祖） 


國 


\SEm 


スタンブお集の ...I 


( ユーザち義巧が(ぶ.. 


ベージオブシヨン(を …I [ 情をに戻す(段 ] 


1 Q キサシセルI [ ヘルブ 


〇 プリンタドライバの画面を表示 

国 P .8 参照 

Q [ぺージ設定]ぺージを表示 
0 [スタンスにチェックマークを付ける 

©スタンプ 文字を選択 


CONFIDE 

COPY 

DRAFT 

ろビー窥 


〇 [ OK ] をクリック 


〇 プリンタドライバの画面を表示 

g | P .8 参照 

0 [スタンプ]にチェックマークを付ける 
〇 [スタンプ編集]をクリック 



念 


ヒント 


〇 [新規剧日]をクリック 

0 [スタンプ名]に[スタンプー覧]に表示 
させたい名前を入力 

0 [テキスト]に実勵こ EP 刷されるスタン 
プ文字を入力 

Q [ OK ] をクリック 

iJSffifc オリジナルのスタンプはフオントやフオント 
サイズ、色などの編集も行えます。 

プリンタドライバの画面の [ OK ] をク 

IJ ツク 


才 IJ ジナルのスタンプは、[スタンプ編集]で編集や削除びでさますび、あらかじめ用意されているスタンプの編集や削除はでさま 
せん。 
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「整や在が秘」などのスタンプをつけて巧刷したい 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 





































































































































































































色を調整ずる 

— tx 


— 1\ 




■が’ 

=y 



I 


I 



Q プリンタドライバの画面を表示 

S P .8 参照 

0 閒刷品劃ページを表示 

0 [色の設定を行う]に チェックマークを 
付ける 

〇 陷設定]をクリック 
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明るさやコントラストを調整ずる 






八 V — 

-が 

取 



I LBP 910 OC のブ□"テイ 


ベ—ジ設定！[むけ 


福 [ I か刷品を 


わちに入り(白： 回價お記走 

化力方ま化!)： な 印刷 


list 

圏 


盛 


巧刷目的り)： 


國 


3 I 逸! )0 の ... J [ 漏美を)''' 〕 




囚をの設定を衍お 


〇きれい 
©おを 



〇ユーザ設定 1 記ちを).. 



量ラフィックス 

CAD 

高精細文き 

Web ベータ 


一脂文ま1こほ用でぎる;'凡巧的なモードです。 


カラー/モノクロ自か切替 




I を設をの... J 


バージョン倍潇追） )[ 情举に戻す旧） ] 


OK ] Iキサン■虹レI [ ヘルプ I 


〇 プリンタドライバの画面を表示 

国 P .8 参照 

0 閒刷品劃ページを表示 

0 [色の設定を行う]に チェックマークを 
付ける 

〇 陷設赶をクリック 


明 

る 

さ 

や 

□ 

ン 

と 

X 

卜 

を 

調 

壁 

ず 

る 



〇 [色調整]ページを表示 

Q 閒るさ]または[コントラスト]のつまみ 
を移動して調整 

iJHBi • 閒るさ]のつまみを左へ移動すると画像が 
暗くなり、ちへ移動すると明るくなります。 

• [コントラスト]のつまみを左へ移動すると 
画像のコントラストが弱くなり、ちへ移動 
すると強<なります。 

Q [ OK ] をクリック 



0 [ OK ] をクリック 
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粗い画像を補正してなめらかに巧刷したい 

ii 


■« 


解像度び低<、画像び粗いデータを補正して印刷したい場合は次の手順を行います。 

V 

国"^- 





粗 

い 

画 

像 

を 

補 

正 

し 

て 

な 

め 

ら 

か 

に 

巧 

刷 


ち 




〇 プリンタドライバの画面を表示 

@ P .8 参照 

Q 閒刷品劃ページを表示 
0 [ユーザ設定]を選択 


〇 [設定]をクリック 



0 [イ メー ジデータを補正す别にチェック 
7—クを付ける 


0 [0 K ] をクリック 



〇 [0 K ] をクリック 
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トナー遽度を調整ずる 

取 





於 

ザ 

取 




0 プリンタドライバの画面を表示 

a P .8 参照 

Q 閒刷品劃ページを表示 
0 [ユーザ設定]を選択 


0 驗定]をクリック 



を 


I 



— [トナー濃度]の各つまみを移動して濃 
度を調整 

トナ-濃凰のつまみを左へ移動するとトナ- 
が薄くなり、 ちへ移動すると濃くなります。 

— @ [0 K ] をクリック 



〇 [0 K ] をクリック 
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よ < 使う設定を登録ずる 


「お気に入り」には、よく使う設定びあらかじめ登録されているので、簡単に印刷設定を行うことびできます。また、才 U ジナルの設 
定を「お気に入り」として登録することもできます。 


登録されている r お気に入 DJ を選択して EP 刷する 


1 LBP 91000のブ D パティ 


ぺづ設ミ I 化上げ II お银 II 日 

わ詞こ人り の： 1 11 

化力方法(凹)： 


I なが刷 


@原稿クイズを)： 

1^化力巧紙サイズ岛： 
呂聯に)： 


I 原稿サイズと同じ ' 




区!®溢 


1苗]が(1~999) 

因〇巧 


口/反]，の/口/〇1 


ベージレイアウトリ： 


□ほ李をおちする(が 
ほ牢域： 


回 


1ページ/巧照お） 


A 4 脂牢：自あ） 

[ 設走確記が） 


I 1 如-: I ' 


國 


□スタンブ地） 
乂んづ宅!狂） 


を;喊 


I スタンブおおの... 


I ユーザ定案用化む )... i I ベージオブシヨン(む'' ] I おをに戻す(段 ] 


キサン t ル I [ ヘルプ 


〇 プリンタドライバの画面を表示 

S P .8 参照 

0 設定したい「お気に入り」を選択 


ージ/化げ r 面） 
-ジ/化师面） 


軟2ベージ 
IP 面面 
0化カブイズ A 4 固定 
化かが 

曰モノクロ文ま 
1長尺お 


0 [0 K ] をクリック 


■ r お気に入0 J に登録する 

才 U ジナルの設定を「お気に入り」に登録するときは、あらかじめ登録内容を設定してから行います。 


回 


ペ-ジ設定虹上けお巧巧刷品ち | 


わ詞こ入り©: 
化カモを(凹)： 


け回おお記ち 


1 1過 dD の '''〕 I S ちを)… 


I が n 刷 




^巧稿ブイズを)： 

1^化力用巧サイズ留： 




3 


I 原稿サイズと间じ 


[ 1が P (1~9贼 
0® 游 [^〇巧 


r 


Q プリンタドライバの画面を表示 

S P .8 参照 

0 登録したい内容を設定する 
0 随加]をクリック 


わ気じ入口の追加 


をか (が： [ f ポスター 
ァィ コンの ： t 


齒回图國留也ち去も I 卜 

L 一 -_ _ Jti 


コメント◎: 【2 X 2のボス》一巧刷を巧しほす。 


□結巧認則 


I ( 0K ] に 



ヒント 


¢1 [名称]を入力 
〇 好みのアイコンを 選択 
0 r お気に入り」の説明を入力 
〇 [0 K ] をクリック 

iasBi 啟定確認]をクリックすると、設定内容の詳細 
画面が表示されます。 


陷祝と[コメント]の最大入力文字数 
名称：半角/全角31文字まで 
コメント：半角/全角255文字まで 


よく使ラ設定を登録ずる 


基本操がを 
マスタ— 


いろいろな 
用紙へ①印麵 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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本書に掲載した機能外にも便利な印刷機能び豊富に用意されています。 


サイズや向さが異なるドキュメントを同時に印刷する 

■ 

とじしろを付けて印刷する 

■ 




11111111 


トップページ ♦プ I 」ントする 


画面の色味に合わせて印刷する 



♦ 


トップページ ♦プ IJ ントする 


製本印刷を巧う 


Ptfl 

1 


m 

と '' 巨 


♦ 



トップページ ♦プ U ントする 



付属の CD - R 日 M には、ユーヴーズガイド ( HTML マニュアル)び収録されています。 

その他の便利な機能は、ユーヴーズガイド ( HTML マニュアル)で詳しく説明しています。 因 P .72 参照 




まだある便利な機能 


まだある便利な機能 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用巧への印賊 


便利な機能 



プリンタの - HTML 
メンテナンス-マニュアル 
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困ったときは(トラスレの対処ま) 


ここでは、本プ U ンタの使用中に起こる代表的なトラブルの対処ち法などを記載しています。 

次の目次に、当てはまるトラブルびあるときは、該当ページを参照してください。 

※ここでは、 Windows を例に操作方法を記載しています。 Macintosh での操作方法についロホ、「オンラインマニュアル」を参 


照してください。 

哥剧晶質お!-^フフ Vb 

印字ムラび出る . P .53 

白いすじび入る . P .54 

色ムラび出たり、なめらかに印刷でさない . P .54 

トナーの定着性び悪い . P .5 己 

文字やパターンのまわりにトナーび飛び散ったような跡び付く . P .5 已 

黒点状の巧れび付く . P .56 

用紙の裏び巧れる . P .56 

印字び全体的に薄い . P .56 


苗糖悼 ;?! /k _ 

用紙びつまった . P .57 

カール/しわび発生する . P .62 

用紙び真っ白で何も印刷されない . P .63 

複数枚の用紙び重なって給紙（重送）された . P .63 


ぉづン巡鄭处题攻每 _ 

エラーランプび点なしている . P .63 

エラーランプび点滅している . P .65 


巧壁 SS 述进) _ 

他のユーヴのジョブでエラーび発生していて、印刷できない . P .65 


，そを 地 

プ U ンタの電源び入らない . P .66 

画面と異なって印刷される、印刷に時間びかかる (Windows 2000/ XP/Server 2003) . P .66 

印刷終了後、次の印刷を開始するまでに時間びかかる . P .66 

印刷中にプ U ンタび一時停止し、そのあと印刷と停止を繰り返す . P .67 

プ U ンタを起動したときや印刷中に、いつをとは違う音びする . P .67 

カラートナーび切れているとさ、ブラックトナーだけで印刷したい . P .67 

英語版の Wind 日 WS でプ U ンタを使用したい . P .67 

IP アドレスを設定するち法びわからない . P .67 


困ったときは(トラブルの対処法) 





さくいん 


HTML 

マニュアル 


困つたとさは 
(トラブルの対処法) 
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当てはまるトラブルが見つからないときは？ 

付属の CD - R 日 M に収められているユーヴーズガイド 
( HTML マニュアル)を参照してください。 田 P .72 参照 
■ Macintosh をお使いの場合 

-ユーヴーズガイド ( HTML マニュアル)を表示するには、付属の CD - 
ROM 内の [ Manuals ] フォルダにある [ index . html ] をダブルク U ック 
してください。 

-ユーヴーズガイド ( HTML マニュアル)に記載されていない情報につ 
い口ま、「オンラインマニュアル」を参照してください。 

《 r オンラインマニュアル」を表示する口ま、付属の CD - ROM 内のに APT ] - 
[ Japanese ] - [ Documents ] - |： GUIDE - CAPT - JP ] フォルダに収められて 
し、る [ index . html ] をダブルクリックします。 


巧刷品質のトラスレ 


巧字ムラが化る 


原因 1 II 用紙が湿っている、あるいは乾燥している 

対処 

未開封の新しい用紙に交換してください。 田 P .1 2 参照 

原因 2 II トナーがなくなった、またはトナーカートリッジが劣化、あるいは損傷している 

対処 

トナーカートリッジの状態を確認してください。 因 P . 目8参照 

寿命に近づいてし伯色のトナーカートリッジを新しいトナーカートリッジに交換してください。 田 P . 目9参照 

原因3 

トナーカートリッジ内のドラムが劣化している 

対処 

新しいトナーカートリッジに交換してください。 因 P .69 参照 

原因4 

1 [用紙タイプ]を[普通紙]または[普通紙 L ] に設定して印刷した場合に、印字ムラが出ることがある 

対処 

プリンタドライノ（で次の操作を行います。 

①[仕上げ]ページを表示する 

③[処理オプション]をクリックする 

③[特殊印字処理]を[特殊設定 H 7] に設定する 

[特殊印字処理]は、通常[しない]に設定してご使用ください。記載されているトラブルび発生したときのみ、[特殊設定 H 7] 
に設定してください。 

jgiBti [特殊設定 H 7] に設定ずるときのま意 

トナーの定着性び悪くなることびあります。そのような場合は、[特殊設定 H7] に設定しないでください。 

原因已 

1 [用紙タイプ]の設定に関わ S ず、 EP 字ムラが出ることがある 

対処 

プリンタドライノ くで次の操作を行います。 

①[仕上げ]ページを表示する 
③[処理オプション]をクリックする 
③[特殊印字処理]を[特殊設定 J 2] に設定する 

[特殊印字処理]は、通常[しない]に設定してご使用ください。記載されているトラブルび発生したときのみ、[特殊設定 J 2] 
に設定してください。 

igiBBi [特殊設定 J 2] に設定するときのま意 

印刷品質び低下することびあります。そのような場合は、[特殊設定 J2] に設定しないで<ださい。 

1 原因 6 II 画像を印刷すると、画像の濃度が部分的に薄くなるような印字ムラび出ることがある 

対処 

プリンタドライノ くで次の操作を行います。 

①[仕上げ]ページを表示する 

③[処理オプション]をク U ックする 

③[特殊印字処理]を[特殊設定 C 7] に設定する 

[特殊印字処理]は、通常[しない]に設定してご使用ください。記載されているトラブルび発生したときのみ、[特殊設定 C 7] 
に設定してください。 

jgiBti [特殊設定 C 7] に設定するときのま意 

適切なトナーの濃度で印刷されないことびあります。そのよラな場合は、[特殊設定 C7] に設定しないでください。 



印刷品質のトラブル 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印歴 


一一利な機能 


困つたとさは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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をムラが化たり、なめらかじ印刷できない 


原因大さい文字や太い線、色の濃度が濃い図形を印刷した 


対処プリンタドライバで次の操作を行います。 

①[仕上げ]ページを表示する 

③[処理オプション]をクリックする 

③[特殊スムージングモー问で適切なモードを選択する 

[特殊スムージングモー问は、通常は[モード1 ] を設定してください。 

[モード1 ] に設定して、次のような症状び起こったときには、[モード 2] 〜[モード 6] のいずれかを設定して印刷してください。 


I グラデーションびなめらかに印刷されないとさ I 



大さい文字や太い線(特に濃度び薄い文字や 
線)の周囲びなめらかに印刷されないとき 


圧ード 2] に設定します。 



I 次の症状び同時に発生するとさ 

グラデーションびなめらかに印刷されない 


[モード 4] に設定します。 


I グラ デーシヨ ソこ帯状のムラび出るとき ] 





大きい文字や太い線(特に濃度び薄い文字や線） [モード引 に設定します。 
の周囲びなめらかに印刷されない 



I 網かけパターンびずれる(段差び生じる)とさ I 


[モード 3] に設定します。 



[モード 6] に設定します。 


jgsBi [特殊スムージングモード]を設定ずるときのま意 

[モード 2] 、[モード 3] に設定すると、図形の周囲びなめらかに印质にれないことびあります。 

[モード 3] 、[モード 4] に設定すると、大きい文きや太い線に色ムラび出ることびあります。 

[モード引に設定すると、文宇や線、図形の周囲びなめらかに印而にれないことびあります。 

[モード 6] に設定すると、文字や線、図形、イメージ泻真画像など)に色ムラび出ることびあります。 


印刷品質のトラブル 


基本操がを 
マスタ— 


いろいろな 
用紙へ①印麵 


便利な機能 


困つたとさは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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トナーの定着性が悪い 


因11| [用紙タイプ]の設定が正しくない 

対処拥紙タイスを正しく設定してください。 因 P . 19参照 
因 2 適切な用紙を使用していない 
対処使用でをる用紙に交換してください。 因 P .36 参照 
因3 ||用紙の種類により、定着性が悪い場合がある 

対処1プリンタドライバで次の操作を行います。 

①[印刷品質]ページを表示する 

③[印刷品質]で[ユーヴ設定]を選択して、歐妇をク IJ ックする 

③ [ユーヴ設定]ダイア□グボックスの[処理オプション]をク IJ ックする 

④ [グレー補償]を次のいずれかに設定する 
•イメージのみ 

•テキストとイメージ 
グラフィックスとイメージ 
•すべて 

対処 2 プリンタドライバで次の操作を行います。 

①[仕上げ]ページを表示する 

③[処理オプション]をク U ックする 

③[特殊印字処理]を[特殊設定 G 2] に設定する 

[特殊印宇処狸は、通常[しない]に設定してご使用ください。記載されているトラブルび発生したときのみ、[特殊設定 G 2] 
に設定してください。 

fiSBl [特殊設定 G2] に設定ずるときの注意 

排紙された用紙のカールび大さくなつたり、印宇ムラび発生することびあります。そのような場合は、[特殊設定 G 2] に設定しないで<ださい。 

因4 ||薄くて表面が粗い用紙を使用している 

対処プリンタドライバで次の操作を行います。 

①[仕上げ]ページを表示する 

③[処理オプション]をクリックする 

③[特殊印字処理]を[特殊設定 A 1 ] に設定する 

[特殊印宇処狸は、通常[しない]に設定してご使用ください。記載されているトラブルび発生したときのみ、[特殊設定 A 1] 
に設定してください。 

原因已||プリンタ内部でトラブルが発生している 

対処エラーランプが点好しているときは、 「エラーランプが点好している」（因 P .63) の手順にしたがって対処してください。 


字やバターンのまわりにトナーが飛び散ったような跡ががく 


原因1切な用紙を使用していない 

対処使用でをる用紙に交換してください。 因 P .36 参照 

原因 2]^ 紙の種類（特に薄紙）や使用環境（特にお湿度環境）によっては、トナーが飛び散ったよラな跡が付くことがある 

対処プリンタドライバで次の操作を行います。 

① [仕上げ]ページを表示する 

② [処理オプション]をク IJ ックする 

③ [特殊印字処理]を[特殊設定 A 引に設定する 

[特殊印字処理]は、通常[しない]に設定してご使用ください。記載されているトラブルび発生したときのみ、[特殊設定 A 引に 
設定してください。 

iSHBl [特殊設定 A 引に設定するときのま意 

用紙の種類(特に厚紙)や使用環境(特に高湿度環境)によっては、印刷品質び低下することびあります。そのよラな場合は、[特殊設定 A 引に設 
定しないでください。 


印刷品質のトラブル 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用巧への印醒 


便利な機能 


困コたときは-プリンタの - HTML 
(トラブルの対処法)国メンテナンス国マニュアル 
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m 


]) 黒点がのちれがが< 


'<LL 



原 

医 

] II プリンタ内部の定着□ーラがミちれている 


巧処 

L 定着□-ラをクリーニングしてください。 因 P.71 参照 





- ぶ 


用紙の裏がミちれる 


原因 1 セットされている用紙サイズよりち大きなサイズの印刷データを送った 


対処印刷データがセットされている用紙サイズに合っているか確認してくださし、。 


対処プリンタドライバで次の操作を行うと、問題の発生を防ぐことができる場合があります。 

①[仕上げ]ページを表示する 

③[処理オプシヨソをク IJ ツクする 

③[特殊印字処理]を[特殊設定 E 1 ] に設定する 

[特殊印字処理]は、通常[しない]に設定してご使用ください。記載されているトラブルの発生を防ぐときのみ、[特殊設定 
E 1] に設定してください。 




jgsBi [特殊設定 El ] に設定すると 

印刷速度び遅くなることびあります。 


原因2次のどち S かの方法で印刷した場合、そのあとに印刷した用紙の裏が巧れることがある 

プリンタドライバの[仕上げ]ぺージの[処理オプション]ダイア□グボックスにある[片面印刷時の用紙サイズのチェック]を 
[しない]に設定して印刷した場合 

プリンタステータスウインドウに「用紙び指定と異なります」というメッセージび表示されたときに、[画](エラー復帰)を 
クリックして印刷した場合 


を d " す rL 印字が全体的に 薄い 


1原因11 

1 [トナー濃度]の設定が適切でない 

対処 

[トナー濃度]が濃くなるよう調整してください。 因 P .49 参照 

1原因2| 

1 [ドラフトモード]が有効になっている 

対処 

プリンタドライノ くで次の操作を行います。 

①[印刷品質]ページを表示する 

③[印刷品質]から[ユーヴ設定]を選択し、戲赶をク IJ ックする 
③[ドラフトモー问のチェックマークを消す 

原因3 

用紙の種類（特に厚紙）や使用環境（特に高湿度環境）によっては、塗りつぶし部分や中間調部分が薄く抜けることがある 

対処 

プリンタドライバで次の操作を行います。 

①[仕上げ]ページを表示する 

③[処理オプション]をク IJ ックする 

③[特殊印字処理]を[特殊設定 H 1 ] に設定する 

[特殊印字処理]は、通常[しない]に設定してご使用ください。記載されているトラブルび発生したときのみ、[特殊設定 H 1 ] 
に設定してください。 

iasBi [特殊設定 HI ] に設定するときのを意 

用紙の種類(特に薄紙)や使用環境(特に低湿度環境)によっては、印刷品質び低下することびあります。そのような場合は、[特殊設定 H 1 ] に 
設定しないで < ださい。 


印刷品質のトラブル 



さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとさは 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


基本操がを 
マスタ— 
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プリンタに用紙がつまると… 

紙づまりび起こると、紙づまりランプ(オレンジ色）び点滅し、プ U ンタステータスウインドウ （Windows) 
(Macintosh) にメッセージび表示されます。 



紙がつまりました 



手差しトレイ 今① •力たット2 今⑥ 

が化部 今⑤ •力たット 3 今⑦ 

をカバー内 今③- 力たット 4 今⑥ 

雨面ユこット 吟④- 力たット 2 のか 一今⑨ 

力たット 1 吟⑥ ■ 乃たット 3 の 乃 J 一 ■►⑩ 


用紙の取り除をかた 

表示されたメッセージに応じてつまった紙を取り除きます。 



紙づまり位置 

メッセージ 

紙づまりの 
処理方法 

① 

手差しトレイ 

「手差しトレイ」 

因 P. 已 8 

③ 

排紙部 

「排紙部」 

田 P. 已 8 

③ 

ちカバー内部 

「右カバー内」 

④ 

両面搬送部 

「両面ユニット」 

⑥ 

カセット] 

「カセット1」 

⑥ 

カセット2 

「カセット2」 

⑦ 

カセット3 

「カセット3」 

⑧ 

カセット4 

「カセット4」 

⑨ 

カセット2ちカバー 

「カセット2のカバー」 

因 P. 目日 

⑩ 

カセット3ちカバー 

「カセット3のカバー」 


iSHIBl -本プリンタの電源を入れたまま作業を行ってください。電源 
を切ると、印刷中のデータが消去されます。 

-無理に取り除くと、用紙び破れたり、プリンタ内部を傷めたり 
することがあります。 

用紙は、指定された方向へ弓 I き出してください。 

-用紙が破れているとさは、残りの紙片も取り除いてくださし、。 
• プリンタステータスウィンドウ ( Windows ) の表示方法は、 
「プリンタステータスウィンドウの画面を表示する」（因 
P .10) を参照してください。 

ステータスモニタ （ Macintosh ) の表示方剤ホ、「オンライン 
マニュアル」を参照してください。 


用壁]:巧ル 

用紙がつまった 


用紙のトラブル 


夕 
- I 

モ 

ス 

夕 

- 

テ 

ス 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとさは 
(トラブルの対処法) 


s 利な機能 


いろいろな 
用化への印崩 


基本操作を 
マスタ I 
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■手是しトレイエリア 


〇 つまっている用紙を取り除く 

iasBi もカバ-内部も確認してください 

つまつている用紙び簡単に取り除けないとき 手差しトレイの紙づまりを取り除いたあとは、ちカノ く一内部 

無理に弓 I っぱらずに「排紙、もカバー、両面ユニット、カセット に紙びつまっていなしぶ、を確認してください。 

1 、 2、3、4エ I 」ア」（因 P .58) に進んでください。 「排紙、ちカバー、両面ユニット、カセット1 、 2、3、4エリア」 

居! P .58 参照 



@ つまみを持つ 

@ つまっている用紙を取り除く 





用紙のトラブル 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとさは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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@ つまっている用紙を取り除く 



@ 図の位置に用紙がつまっていて、簡単に取り除け 
ないときは、無理こ引っぱ5ずに手順1日に進む 



CHBl プリンタステータスウインドウ （ Windows )/ ス 
テータスモニタ （ Macintosh ) に他のメッセージ 
び表示されているときは 

プ U ンタステータスウインドウ （ Windows )/ ステータ 
スモニタ （ Macintosh ) に「カセット2のカバー」、「力 
セット3のカバー」のメッセージび表示されているとさ 
は、そのエ U アの紙づまりの処理を行ってください。 
「カセット2、3カバ-て U ア」因 P .6 日参照 



給紙カセット周迈に紙や紙片び残っている可能性びありま 
す。給紙カセットを弓 I さ出し、紙や紙片を取り除いてください。 
「給紙カセットの紙づまりの確認」两 P .61 参照 


用紙のトラブル 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用巧への印刷 


便利な機能 


困つたとさは 
(トラブルの対処法) 
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HTML 
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■カセット2、 3 カパーエリア 




「排紙、右カバー、両面ユニット、カセット1、2、3、4エリア」 
因 P .58 参照 


@ カセット2 (またはカセット 3) のちカバーの 
取っ手を矢印の方向に押す 


© 図の位置に用紙がつまっていて、簡単に取り 
除けないときは、無理に引っぱらずに手順7 
に進む 






©閉める 




iasBi 用紙を取り除しにも紙づまりランプび消えなし化き 

給紙カセット周巧に紙や紙片び残っている可能性びありま 
す。給紙カセットを弓 I き出し、紙や紙片を取り除いてください。 
「給紙カセットの紙づまりの確認」居! P .61 参照 


用紙のトラブル 


基本霖がを 
マスタ— 


いろいろな 
用紙へ①印麵 


便利な機能 


困つたとさは 
(トラブルの対処法) 
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■給紙カセットの紙ヴまりの確認 



用紙のトラブル 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用化への印刷 


巧利な機能 


困つたとさは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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カール/しわが発生する 



用紙がしわになる 


原因1 

1給紙カセットや手差しトレイに用紙が正しくセットされていない 

対処 

給紙カセットや手差しトレイに用紙を正しくセットしてください。 田 P.1 2参照 

原因2 1 

1用紙の保管状態が悪く、吸湿している 

対処 

未開封の新しい用紙に交換してください。 

原因3 

1適切な用紙を使用していない 

対処 

本プリンタで使用できる用紙に交換してください。 因 P.3 目参照 

原因4 

1プリンタ内部に異物がある 

対処 

プリンタ内部の異物を取り除いてください。 

1原因已1 

1封筒に印刷すると、しわびよることがある 

対処 

プリンタドライノ くで次の操作を行います。 

①[仕上げ]ページを表示する 

③[処理オプシヨソをク IJ ックする 

③[特殊印字処理]を[特殊設定 B6] に設定する 

[特殊印字処理]は、通常[しない]に設定してご使用ください。記載されているトラブルび発生したときのみ、[特殊設定己 6] に 
設定してください。 

jgsBi [特殊設定 BS] に設定するときの注意 

トナーの定着性び悪くなることびあります。そのような場合は、[特殊設定巨 6] に設定しないでください。 



原因1用紙の保管状態が悪<、吸湿している 


対処1未開封の新しい用紙に交換してください。 

対処2プリンタドライバで次の操作を行います。 

①[仕上げ]ページを表示する 

③[処理オプション]をク IJ ックする 

③[特殊印字処理]を[特殊設定 C3] に設定する 

[特殊印字処理]は、通常[しない]に設定してご使用ください。記載されているトラブルび発生したときのみ、[特殊設定 C3] に 
設定してください。 

iasBi [特殊設定 C3] に設定するときのま意 

連続印刷すると、印刷速度び遅くなることびあります。 


因2 II 適切な用紙を使用していない 


対処本プリンタで使用でさる用紙に交換してください。 因 P.36 参照 


原因3薄くて表面が粗い用紙を使用している 


対処プリンタドライバで次の操作を行います。 

①[仕上げ]ページを表示する 
③[処理オプション]をク IJ ックする 

■ ③[特殊印字処理]を[特殊設定 A 1 ] に設定する 

[特殊印字処理]は、通常[しない]に設定してご使用ください。記載されているトラブルび発生したときのみ、[特殊設定 A 1 ] に 
設定してください。 


用紙のトラブル 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとさは 
(トラブルの対処ま) 


便利な機能 


基本霖がを 
マスタ— 


62参かんたん操作ガイド 
























































用紙が真っ白で何も印刷されない 


[s 因]I用紙が重なって送 S れた^ 


対処 OHP フイルム、ラベル用紙、コート紙のときは、よくさばし、てセットしなおしてくださし、。 


複数枚の用紙が重なって給紙（重送）された 


[j 京因]I重なって給紙（重送）されやすい用紙を使用している 


対処 OHP フィルム、ラベル用紙、コート紙のときは、よくさばしてセットしなおしてくださし、。 


^ランプが点な/点滅している 


エラーランプが点灯している 



プ U ンタに異常び発生したとき、エラーランプび点打し、プ U ンタステータスウインドウ (Windows) /ステータスモニタ 
(Macintosh) に「ヴービスエラー」と表示されます。次の手順にしたびって電源を入れなおしてください。 


メッセー ジ表示例 

(プリンタステータスウインドウ ( Windows ) の場合） 



プリンタステータスウィンドウ (Windows) の表示方剤ホ、「プリンタステータスウィンドウの画面を表示する」（因 P.1 日)を参照して 
<ださい。 

ステータスモニタ （Macintosh) の表示方剤ホ、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


用紙のトラブル 

エラ—ランプび点な/点滅している 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印醒 


一一利な機能 


困コたときは-プリンタの - HTML 
(トラブルの対処法)国メンテナンス国マニュアル 
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プリンタの電源を切ります。 

①電源スイッチカノ く一を開ける 
③電源スイッチの「〇|)」側を押す 



メッセージ表示例 

(プリンタステータスウインドウ ( Windows ) の場合） 


ジョブががシヨン径）ヘルプ祖） 

图な坦 


イ1ヴービスエラー 



巧刷ジョブ慨 R 
ドキュイントを： 
ユーヴ宅!： 
コンビュ—夕る： 
巧刷べージ： 


〕雨 




10秒切上待ってか5電源を入れます。 


①電源スイッチカノ く一を開ける 
③電源スイッチの r I 」側を押す 


メッセージが表示されなくなったとき 


そのままご使用になれます。 


再度メッセージが表示されたとさ 



サービスの 手配び必要です。 

降の手順にしたびって、お買い求めの販売店にご連絡 
して、サービスを手配してください。 


プリンタステータスウインドウ （ Windows ) 
ステータスモニタ ( Macintosh ) に表示さ 
れているエラーコードを書きとめます。 



プリンタの電源を切り、接続されているケー 
ブルを取り外します。 

①プ IJ ンタの電源を切る 

③ US 日ケーブルを接続している場合は、コンピュータの 
電源を切って、 USB ケーブルをプ IJ ンタから抜く 

③ 電源プラグを電源コンセントから抜く 

④ アース線を専用のアース線端テから取り外す 



お買い求めの販売店に症状をご連絡して、 
サービスを手配してください。 

ご連絡の際に、手順3で書さとめたエラーコードをお知ら 
せ < ださい。 

iasBi ご不明な点びあるとき 

「お客様相談センター」（田裏表紙)にお問い合わせ < だ 
さい。 


^かんたん操作ガイド 
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エラーランプが点滅している 




プ U ンタステータスウインドウ ( Windows ) /ステータスモニタ ( Macintosh ) に表示されたメッセージにしたびって、対処し 
て < ださい。 

メッセー ジ表示例 

(プリンタステータスウインドウ ( Windows ) の場合） 



jgiBtl プリンタステータスウィンドウ (Windows) の表示方剤ホ、「プリンタステータスウィンドウの画面を表示する」（因 P. 1日)を参照して 
<ださい。 

ステータスモニタ （Macintosh) の表示方剤ホ、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


巧刷が実行されない 


他のューザのジョブでエラーが発生していて、印刷でさない 


自分のコン ピュー タのプ U ンタステータスウインドウ ( Windows ) /ステータ 
スモニタ ( Macintosh ) で他のユーヴのジョブを削除できないときなどは、ジョ 
ブキャンセルキーを使ってジョブをキャンセルしてください。 因 P .21 参照 



エラ—ランプび点な/点滅している 
印刷び実行されない 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用化への印刷 


便利な機能 


困つたとさは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 
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マニュアル 
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その他 


プリンタの電源が入らない 


if - 



原因1 

電源プラグが電源コンセントか図抜けている 



対処 

電源プラグを電源コンセントに差し込みます。 


1原因2| 

1延長コードを使用したりタコ足配線をしている 



対処 

電源コンセントに直接電源プラグを差し込みます。 


原因3 

ブレーカが落ちている 



対処 

配電盤のブレーカをオンにします。 


原因 4 1 

1電源コード内部で断線している 



対処 

同じタイプの電源コードに交換して電源が入ったときは、新しい電源コードを購入の上、交換してください。 




そ 

① 

他 


画面と異なって印刷される、印刷に時聞がかかる 
(Windows 2000 /XP/Server 2003) 



原因アプリケーションソフトによっては、印刷データをスプーリングするときの形式により、問題が発生することがある 


対処プリンタドライバで次の操作を行うと、問題を解決できることがあります。 

①[仕上げ]ページを表示する 
③[処理オプション]をク IJ ックする 
③[メタファイルスプーリング]の設定を変更する 



印刷終了徵次の印刷を開始するまでに時聞がかかる 



[[原因 I印字品質を保つため、定着器の冷却を行っている（特に幅の狭い用紙の印刷終了後） 


対処そのまましば S くお待ちください。プリンタが自動的に定着器の冷却を行います。 
定着器の冷却が終わると、印刷が再開されます。 


利 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとさは 
(トラブルの対処法) 


いろいろな 
用紙へ①印醒 
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印刷中にプリンタが一時停止し、そのあと巧刷と停止を繰り返す 



そ 

の 

他 


プリンタを起動したときや印刷中に、し〇もとは違う音がする 


1 原因 1II トナーカートリッジが正しくセットされていない 

対処 

トナーカートリッジをセットしなおしてください。 因 P . 目9参照 

原因 2 II 給紙カセットが正しくセットされていない 

対処 

給紙カセットをセットしなおしてください。 

1 原因3 II 巧応用紙於外をセットしている 

対処 

対応した用紙に交換してください。 因 P .36 参照 

原因4 

1 紙づまりが起こっている 

対処 

プリンタ内部を確認し、用紙がつまっていた sr 用紙がつまった」（田 P . 已 7) の手順にしたがって用紙を取り除いてください。 


カラートナーが切れているとき、ブラックトナーだけで巧刷したい 


モノク□印刷に設定して印刷すると、ブラックトナーだけで印刷することびできます。 因 P .44 参照 


英語版の Windows でプリンタを使用したい 


本プ U ンタは英語版の Windows で使用することび可能です。 

英語版のプ U ンタドライバは、次のキヤノンホームページよりダウン□ードしてください。 
URL : http :// cweb . canon . jp / e - support / software / index.html 


IP アドレスを設定する方法がわか6ない 


付属の CD - ROM 「 LBP 9] 日日 C User Software 」 からプ U ンタドライバをインス!-ールしたあと、手動で IP アドレスを設定 
して < ださい。 

Windows 2000/ XP/Server 2003をお使いの場合は、手動セットアップも可能です。 

詳しい内容については、ユーヴーズガイド （ HTML マニュアル）をご覧ください。 

巧面!> トップぺージ ♦ネット ワーク設定 

※ Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 
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^ Macintosh をお使いの場 S ホ、ステータスモニタで確認することびできます。 
ステータスモニタについては、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


ブが オザ 巧:> 

祖 


ジョブ ( J ) オブ' V ヨ ン括)〜レブな） 

固 


a 


印刷できます 


団 


巧刷ジョブ博報 
ドキュイントを： 
ユーザる： 

っンビュータを： 
ED 刷べージ： 


〕す 


炉192.16目.0.215 



プリンタ ステータス ウインドウを表示します。 
g | P .10 参照 



[在]](消耗品/カウンタ情漸をクリックします。 




トナーカートリッジの状態を確認します C 


ステータスバーとメッセージの内容および対処は次のとおりです。 


セットして < ださい 


プ IJ ンタは停止します 

トナーカート|」ツジを正しい位置にセットしてください 


確認して<ださい 


プ U ンタは停止します 

印字品質を保証でさないトナーカート U ツジびセットされているか、一度寿命 
になった使用済みのトナーカート U ツジびセットされている可能性びあります 
継続して使用した場合に、プ U ンタ本体の故障の原因となることびありますので、新 
しいトナーカート U ツジに交換することをおすすめします 


の 


交換して<ださい 


ブラックのトナーカート U ッジび寿命になったときは、プ U ンタは停止し、継続して印 
刷することはでさません 

ブラック1；(外のトナーカート U ツジび寿命になったとさは、モノク□印刷のみ行うこと 
びでさます 

表示された色のトナーカート U ツジを新品のトナーカート U ツジに交換してください 





交換時期び 
近づいています 


印刷は継続でさます 

表示された色の新品のトナーカート U ツジを用意してください 

大量の印刷をするとさは、トナーカート U ツジを交換することをおすすめします 



ステータスバー 


メッセージ 


使用でさます 


内容および対処 


通常の使用でさる状態です 


プリンタのメンテナンス 

H •ド夫三え一 Fi 捉ジあ秩蕉を•捶認す-寒 


トナ—力—トリツジの状態を確認ずる 


基本霖がを 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 
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トナーカートリツジを交換ずる 


iSHBl 交換用トナ-力-トリッジロし、て 

最適な印刷品位のため、交換用トナーカートリツジは、キヤノン純正トナーカートリツジのご使用をお薦めします。 


機種名 

対応するキヤノン純正トナーカートリッジ 

LBP9100C 

Canon Cartridge 322 目 lack (キヤノントナーカート U ッジ 322 ブラック） 

Canon Cartridge 322 II 巳 lack (キヤノントナーカート U ッジ 322 II ブラック） 

Canon Cartridge 322 Yellow (キヤノントナーカート U ッジ 322 イエロー) 

Canon Cartrid 呂 e 322 II Yellow (キヤノントナーカート U ッジ 322 II イエロー） 

Canon Cartrid 呂 e 322 Ma 呂 enta (キヤノントナーカート U ッジ 322 マゼンタ） 

Canon Cartrid 呂 e 322 II Ma 呂 enta (キヤノントナーカート U ッジ 322 II マゼンタ） 

Canon Cartrid 呂 e 322 Cyan (キヤノントナーカート U ッジ 322 シアン） 

Canon Cartrid 呂 e 322 II Cyan (キヤノントナーカート U ッジ 322 II シアン） 


Step 1 ■■■交換するトナーカートリツジを取り出す 




前カノて一をゆっくりと開けます。 




交換する色のトナーカートリッジを引き出します C 


①取っ手を持つ 

③トナーカート IJ ツジを弓 I き出す 





■ Step 2 ■■■ 新しいトナーカートリツジを準備ずる 



新しいトナーカートリッジを、保護袋か5取り出 
します。 


保護袋は捨てずに保管してお< 


トナ—力—トリツジを交換ずる 


基本操作を 
マスタ— 


さくいん 
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マニュアル 
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9 


トナーカートリツジを振って、巧部のトナーを均 
一にな 5します。 

トナーカートリツジを図のように持ち、ゆっくりと己〜目回振る 

jgiBti ドラム保護カバーは取り外さないでください。 



9 



取っ手を持って、ドラム保護カバーを取り外しま 
す。 

ドラム保護カノ く一は捨てずに保管しておく 


ドラムには触れない 


トナーカート IJ ツジ上面のドラムに手で触れたり、傷を付けた 
りすると、印刷品質び低下します。 


ドラム 



■ Step 3 ■■■ 新しいトナーカートリツジを取り付ける 



V 


トナーカートリッジを取り付けます。 

トナーカート IJ ッジの突起を前カノ く一のガイドに合わせて取り 
付ける 

jgiBti トナーカートリッジは色別に取り付け位置が決まってい 
ます。同じ色のラベルが貼ってあるス□ットに取り付け 
て < ださい。 


しっかりと奥まで押し込む 


9 


前カノて一をゆっくりと閉めます。 


トナ—力—トリツジを交換ずる 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印函 


便利な機能 
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メンテナンス 
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ク I み夕を巧鄙を章璋ずをりグ). 

《 Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


定着□ーラを清掃する（クリーニング) 


印刷した用紙に黒点状の汚れび付着するようなとさは、次の手順で定着□-ラを清掃してください。 

jgasi A 4 サイズの普通紙を用意する 

A 4 サイズの普通紙しソ外で定着□ーラを清掃することはでさません。 





手差しトレイまたは給紙カセットに、 A 4 サイズ 
の普通紙をセットします。 

居 |P.12 参照 



9 

9 


プリンタステータスウインドウを表示しまず。 

g|P.l 日参照 


[オプション]メニューか5 [ユーテイリテイ] 
[クリーニング]を選択します。 


み 


キャン t ル J 


0 


[0 K ] をクリックします。 

4 用紙び給紙されて、定着□ーラの清掃び開始されます。 
用紙び完全に排出されたら完了です。 

. 定着□-ラの清掃中は完全に排紙されるまで用紙に 
触れないでください。 

. 定着□ーラの清掃は中止することがでさません。完了 
するまでお待ちください。 

. 定着□ーラの清掃の実行には、約日日秒かかります。 


プリンタの内部を清掃ずる(クリ I ニング) 


™ マホ^夕が-を Ui % ろ印 1. i — 



プリンタの - HTML 
メンテナンス-マニュアル 
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文字サイズ囚因曲占,逆 


索引 


ブリンタが1加 BASE-T>a=4 ットワークに接続されているときに、点なし 
ます。 

• を部のちがと粗匪 


み 


索引か5検索 

本プ U ンタに関する用語から探します。 


な 



夺ーワード検索 

キーワードを入力して探します。 


なま雷句： 


I スタンブ 


] 


4 件がみつかリました 




「お:」などの文字を巧けて E [ 1 刷すな 
(スタンゴが吊 IJ ) 

アブ U ケーシヨン V つ卜で巧がした原 
樹こ、スタンブ（に OPY ] や 
[ DRAFT ] などの通かし文字)を重ね 
合わ廿てが刷します。また、巧しい 
スさンブを 


0 
た 
し 1 

情 


探 

ず 

に 

は 


ユーザーズガイド （ HTML マニュアル）のトツプぺージ画面 

トップページのボタンをク U ックしたり、キーワードを入力したりして知りたい情報を探します。 

さらに詳しい使いかたはユーヴーズガイド （ HTML マニュアル）をご覧ください。 

トップページ 今 ユーヴーズガイドの使いかた 


を 


マニュアル目次 

全項目を掲載した目次から探します。 


>心 


夕全にわ巧いいただくため 


►資想再利用のお原い 
►規が/商房について 
>ユーザース万イドの使いかた 
>ブリンタの仕様やを部のを称 
ブリン女の設置とソフトウェア 
のインスト—ル 
►ブリントする 
►メンテナンス 
►困ったとぎは 
>ネットワ-ク設定 
►ブリンタの管理/設を 
►索引 


^安をにわ巧いいただくために 

A 巧をにわ使いいただくために 

• 巧をについて 
• 電源について 


11蓉品について 


資巧巧が用のわ巧い 


canon 

: patera lbp 910 oc ユーザーズガイド 

r トップペ-ジ 


I マニュ7ル目を 


I ブ y ントずる 


いろいろな横棄 


I キーワード钱棄 jtt 上がりイ X — ジから 


I 索引から巧 ^ 




仕上がりイメージから検索 

印刷結果の仕上がりイメージー覧から探します。 

M J 広大/縮ルして印刷する方法を探すとき 



田 A 哀をにお使いいただ \ ために 
口満源稱誦のお願い 


仕上がりイメージから按索 


[ jft 上げそち空したい 


ホは方法を巧巧して 
巧則する 


化大/なかして 
巧助する 



HTML マニュアルの使いかたを巧りたし、 

■ 宛-呪。情報吞操禍ま 


ニユア/レ目巧 ブリントする 




V さちにへゅリ 

わこたなふむら 
T えけそとひみよ 

せてはまゆわ 
〇いぎすつねほもろ 


HTML 

マニュアル 



プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


いろいろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ— 
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ユーザーズガイド ( HTML マニュアル)を表巧ずる 


インストールしたユーザーズガイドを表示する 

デスクトップ上のアイコンをダブルクリック 


塞! 


LBP 91 日日 C 巧 
な i が月ま 

[スタ-卜]メ ニ □■-か！5表ホずるとき 


ベてのブ□クラム化> > & Canon LBP9100C 



LBP9100C 巧巧 i な日月ま 


CD - ROM か5表示する 

①付属の CD - ROM 「 LBP 91 日日 C User Software 」 をコンピユータ 
にセットする 

③[マニユア J レ表示]をク U ック 

③[师 j ] をク IJ ック 


Canon LBP9100C co-rom setup 

をまかせインスト-ル j 

( - 1 

r ル！(モ 

一 - -#1 




.マん*表宁»»芽，表ホマ 


《 Macintosh をお使いの場合は、付属の CD - ROM 内の [ Manuals ] フォルダに 
ある [ index.htm 口をダスレクリックして、ユーザーズガイドを表示してください。 


Q 


キーワード技を 
1ュアル巧 a 


7: 


、ワーク班を プリンタの巷涅 



I ネットワーク設產 


I プ U ンタめ 
I 管理/設產 


困ったとを喊 


I メンナンス 


巧ユーヴーズがィドの巧いかに 
田プリンタのけ@やち甜の备巧, 


义 


プリントする、ネットワーク設定、プリンタの管理/設定 

操作内容別に分類された一覧から探します。 


困ったとさは 

困ったとさの対処ち法を探します。 

メンテナンス 

プ U ンタの各種メンテナンスの一覧から探します。 

M 色味や画質の調整方法を探すとさ 

[プ u ントする]^ [色昧や画質を調整する] 

た 文宇サイズ[ 30 ®] f 七;こ 


▼ブリントする 
▼ブリントする-トツブ 

-困圍ご紀か ■■■ 

►ブリンタドライバのインストールに 
ついて 

►印刷の基本操ィ乍 
►ブリンタのが態を巧認する 
►ヘルブの使いかた 
►用紙について 
►巧紙をセットする 
►トナーや用紙を節約する 


► 編集機能を利用する 
► を巧吟函賈を調整する 
►印刷設定を簡単に 
► メンテナンス 
►困ったとさは 
►ネットワーク設定 
►ブリンタの管理/設定 
►索引 
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:ユーヴーズガイド （HTML マニュアル） 因 P.72 参照 




数字-アルファベット 

1日日ランプ . 7 

Canon PageComposer. 42 

ERR ランプ . 7 

FontComposer. 

FontGallery. 

FTP クライアン h. 

HTML マニュアルの表示 .73 

IP アドレス . 

IT 己：!ニット .7 

LAN コネクタ .7 

LAN 接続 . 

L 己 P91 日 OC の特長 . 4 

LNK ランプ . 7 

MAC アドレス . 

NetSpot Device Installer • • 

N ぺージ印刷 .39 

TCP/IP. 

USB コネクタ .7 

USB 接続 . 
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アース 線 . の 

明るさの調整 . 47 

宛名印刷 

はがさ . 25 

封筒 . 28 

粗い画像の補正 . 48 

アンインストール . 

_ [A _ 

異音 . 67 

色昧の調整（色補正） . 46 

印刷可ランプ . 6 

印刷した総ページ数の確認 . 11 

印刷する . 19 

印刷でさる範囲（有効印字領域）••37 
印刷でさるユーヴの制限••- 

印刷の中止 . 21 

印刷履歴の表示 . 

印字位置の調整 . 

印刷品質のトラブル . 53 

インストール . Ensi^ 
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ウォーターマーク . 45 

後カバー . 7 
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_ X _ 

英語版 Windows. 67 

エラーランプ . 6 

点好 . 63 

点滅 . 65 

_ ® _ 

お気に入り . 9 

選択 . 50 

登録 . 50 

オプション品 . の 

_ It _ 

拡大して印刷 . 40 

拡大分割 . 41 

拡大連写 . 41 

各部の名称 . 6 

画質調整 . 46、47 

画像補正 . 48 

紙づまりの処理 . 57 

紙づまりランプ . 6 

カラーバランス . 46、47 

カラー文書をモノク□で印刷 . 44 

カラー マッチング . の 

_ ^ _ 

キヤ IJ ブ レーション . のが身 

給紙カセット . 6 

紙づまりの処理 . 57 

用紙のセット . 

]2、22、2己、28、32 

給紙ランプ . 6 

共有プ IJ ンタ . 田西!» 

_ < _ 

クイックプ IJ ントセットアップ . 50 

ク IJ- ニン グ . 71 
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結合したジョブの印刷 
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コントラストの調整 
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仕上びりイメージから検索 

(HTML マニュアル） . 72 

システム環境 . ■"■の 

ジャギー . 48 

ジャム処理 . 57 

集約印刷 . 39 

縮小して印刷 . 40 

主電源ランプ . 6 

イ±様 . ■"■の 

使用できる用紙 . 36 

消耗品 . 68 

ジョブキャンセルキ-6、21、6己 

ジョブキャンセルランプ . 6 

ジョブを結合して印刷 

(ジョブ編集/ジョブマージ） . 42 

シ IJ アルナンバー . 
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操作パネル . 

操作部電源スイッチ • • • 
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_ B _ 

中止（印刷） . 21 

長尺紙 . ■"■の 

_ 2 _ 

通気 □. 6、7 

つまった用紙を取り除く . 57 

_ r _ 

定格銘板ラベル . 7 

定形サイズの用紙 . 22 

定着器 . 7 

定着□ー ラの清掃 . 71 

手差しトレイ . 6 

紙づまり処理 . 57 

用紙のセット . 17 

電源コード . 

電源コード差し込み □. 7 

電源スイッチ . 6 

電テメール通知 . の 

_ t _ 

ドキュメント結合 . 42 

とじしろを付けて印刷 . 

トナーカー hU ッジ 

交換 . 69 

購入 . 

トナーカート U ッジの取り扱い • • 

トナーカート IJ ッジの保管/ 

回収のお願い . ■"■の 

トナー濃度の調整 . 49 

h ナーのムラ（印刷時） . 53 

トナーランプ . 6 

_ ft _ 

ネットワークステータスプリント •••• 

ネットワーク設定 . 

ネットワークのトラブル . 
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排紙エ IJ ァ . 6 

紙づまり処理 . 57 

倍率指定 . 40 

はびき . 25 

バランス調整 . 46、47 
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曰付を付けて印刷 • 


ふ 


王 J 向 . 

不定形用紙（不定形サイズ） • 
プ IJ ンタステータスウィンドウ 
プ IJ ンタステータスプ IJ ントー 

プ IJ ンタドライバ . 

アンインストール . 

インス! — ル . 

プ IJ ンタの取り扱い . 

プレビュー画面 . 

プ□トコル . 


へ 


ペーパーフィーダ…… 
便利な使いかたで検索 
( HTML マニュァル）.. 
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印刷範囲 •••• 
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セット…]2、22、2己、28、32 
用紙指定変倍 . 40 
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割付印刷 . 
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お巧い合わせ巧について 


プ U ンタドライバのバージョンアップやプ U ンタび故障したとさなど、何らかのお問い合わせび必要になった 
とさは、目的に応じてじ(下のお問い合わせ先にご連絡ください。 


お買い上げいただいた販売店 

-消耗品やオプション品のご購入について 
-故障時の修理について 

※保守契約を締結されているお客様は、保守契約窓□にご連絡ください。 


丰ヤノンホームぺージ 

-プ U ンタドライバのバージョンアップ情報およびダウン□ード 
-トラブル発生時の解決ち法 
-商品のご紹介や各種イベント情報など 
-オンラインでの消耗品購入 

http://canon.jp/ 


お客様相談センター 

-技術的なご質問や本プ U ンタの取り扱いち法について 
-消耗品やオプシヨン品をご購入する際に不明な点びある場合 

お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間] く平曰 >9:00〜20:00 く ±曰祝曰 >10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていたださます） 

《上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場を、プ□バイダーのサービスによってつなが5ない場合があります。 
《受付時間は予告なく変更する場合があります。あ5かじめご了承ください。 


商標について 

Canon 、 Canon □ ゴ、 LBP 、 NetSpot 、 Pa 目 eComposer は、キヤノン株式会社の商標です。 

FontComposer. FontGal lery は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 _ 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 

Apple 、 Macintosh は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Co「porat ion の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

FT5-2963 (020) XXXXXXXXXX ◎ CANON INC. 2010 PRINTED IN JAPAN 











